Leistungserklarung (DoP): DE

GEZE MBZ 300

Kennung Leistungserklarung

GEZE MBZ 300_0786-CPD-50162

1. Produktart

RWA Notstromsteuerzentrale

2. |dentnummern

137428, 137430, 137461, 137463, 137462, 137453, 187322, 188034

3. Verwendungszweck

Zur Verwendung in Rauch- und Warmeabzugsanlagen

4. Hersteller

GEZE GmbH, Reinhold-Voster-Str. 21-29, D-71229 Leonberg

5. Bevollmachtigter

6. System zur Bewertung der
Leistungsbestandigkeit

1

7. Harmonisierte Norm

EN 12101-10:2005/AC:2007

8.1. Notifizierte Stelle

VDS Schadenverhiitung GmbH, Amsterdamer StraRe 172-174, 50735 Kéln, Germany, Notified Body ID = 0786

8.2. ID Zertifikat

0786-CPD-50162

9. Erklérte Leistung

Festgestellte wesentliche Merkmale

Betriebssicherheit

Anforderungen "Betriebssicherheit" erfiillt - EN 12101-10:2005/AC:2007 Abschnitte 6.1 — 6.4, 7, 9, 10.1, 12

Leistungsparameter unter
Brandeinwirkung

Anforderungen "Leistungsparameter unter Brandeinwirkung" erfiillt - EN 12101-10:2005/AC:2007 Abschnitte 4.1, 4.2, 5.1,
52

Ansprechzeit

Anforderungen "Ansprechzeit" erfiillt - EN 12101-10:2005/AC:2007 Abschnitte 4.1, 6.2.2

10. Leistung Produkt

Die Leistung des Produktes nach Nr. 1 entspricht der erklarten Leistung nach Nr. 9. Verantwortlich fur die Erstellung der
Leistungserklarung nach Nr. 9 ist allein der Hersteller nach Nr. 4.

Ort, Datum

Leonberg, 17.04.2020

Gerald Haas, Geschéftsfihrer
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Declaration of Performance (DoP): EN
GEZE MBZ 300

ID for Declaration of Performance GEZE MBZ 300_0786-CPD-50162
1. Type of product RWA emergency power control unit
2. ldentity numbers 137428, 137430, 137461, 137463, 137462, 137453, 187322, 188034
3. Intended use For use in smoke and heat extraction systems
4. Manufacturer GEZE GmbH, Reinhold-Voster-Str. 21-29, D-71229 Leonberg
5. Authorised person -
6. Assessment of constancy of 1
performance
7. Harmonised standard EN 12101-10:2005/AC:2007
8.1. Notified body VDS Schadenverhiitung GmbH, Amsterdamer StraRe 172-174, 50735 Kéln, Germany, Notified Body ID = 0786
8.2. ID certificate 0786-CPD-50162
9. Declared performance Relevant characteristics determined
Operational safety “Operational safety” requirements met - EN 12101-10:2005/AC:2007 sections 6.1 — 6.4, 7,9, 10.1, and 12
Performance parameters under the “Performance parameters under the effect of fire” requirements met - EN 12101-10:2005/AC:sections 4.1, 4.2, 5.1, 5.2
effect of fire
Response time “Response time” requirements met - EN 12101-10:2005/AC:2007 sections 4.1, 6.2.2
10. Product performance The performance of the product according to No. 1 conforms to the declared performance according to No. 9. The
manufacturer under No. 4 is solely responsible for preparing the declaration of performance according to No. 9.
Place, date Leonberg, 17.04.2020
Gerald Haas, Managing Director y
=
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Déclaration des performances (DoP):

GEZE MBZ 300

FR

Identification Déclaration des
performances

GEZE MBZ 300_0786-CPD-50162

. Type de produit

Centrale de commande de secours RWA

. Numéros d'identification

137428, 137430, 137461, 137463, 137462, 137453, 187322, 188034

. Usage prévu

Pour une utilisation dans les installations d’extraction de fumée et de chaleur

GEZE GmbH, Reinhold-Voster-Str. 21-29, D-71229 Leonberg

. Mandataire

1
2
3
4. Fabricant
5
6

. Systéme pour I'évaluation des
performances

1

7. Norme harmonisée

EN 12101-10:2005/AC:2007

8.1. Autorité notifiante

VDS Schadenverhiitung GmbH, Amsterdamer StraRe 172-174, 50735 Kéln, Germany, Notified Body ID = 0786

8.2. Certificat ID

0786-CPD-50162

9. Performances déclarées

Principales caractéristiques constatées

Sécurité de fonctionnement

Exigences « Sécurité de fonctionnement » remplies - EN 12101-10:2005/AC:2007 sections 6.1 —6.4,7, 9, 10.1, et 12

Paramétres de performance sous I'effet
d'un incendie

Exigences « Paramétres de performance sous I'effet d’'un incendie » remplies - EN 12101-10:2005/AC:2007 sections 4.1,
42,51,52

Temps de réaction

Exigences « Temps de réaction » remplies - EN 12101-10:2005/AC:2007 sections 4.1, 6.2.2

10. Performances du produit

La performance du produit désignée sous n° 1 correspond a la performance déclarée sous n° 9. Le seul et unique
responsable de I'établissement de la déclaration de performance selon n° 9 est le fabricant désigné sous n° 4.

Lieu, date

Leonberg, 17.04.2020

Gerald Haas, Directeur
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Dichiarazione prestazioni (DoP): IT

GEZE MBZ 300

Identificazione dichiarazione
prestazioni

GEZE MBZ 300_0786-CPD-50162

1. Tipo di prodotto Centralina di controllo corrente di emergenza RWA

2. Numeri ident. 137428, 137430, 137461, 137463, 137462, 137453, 187322, 188034
3. Impiego previsto Da utilizzare negli impianti di aspirazione fumo e calore

4. Produttore GEZE GmbH, Reinhold-Voster-Str. 21-29, D-71229 Leonberg

5. Delegato -

6. Sistema per valutare la potenzialita 1

7. Norma armonizzata

EN 12101-10:2005/AC:2007

8.1. Ente notificato

VDS Schadenverhiitung GmbH, Amsterdamer StraRe 172-174, 50735 Kéln, Germany, Notified Body ID = 0786

8.2. Certificato ID

0786-CPD-50162

9. Prestazione dichiarata

Caratteristiche importanti riscontrate

Sicurezza di funzionamento

Requisiti "Sicurezza di funzionamento " soddisfatti - EN 12101-10:2005/AC:2007 sezione 6.1 —-6.4,7,9, 10.1 e 12

Parametri di rendimento sotto I'azione
dell'incendio

Requisiti "Parametri di rendimento sotto I'azione dell'incendio” - EN 12101-10:2005/AC:2007 sezioni 4.1, 4.2, 5.1, 5.2

Tempo di reazione

Requisiti "Tempo di reazione" soddisfatti - EN 12101-10:2005/AC:2007 sezioni 4.1, 6.2.2

10. Prestazione prodotto

La prestazione del prodotto di cui al punto 1 corrisponde alla prestazione dichiarata nel punto 9. La responsabilita per la
dichiarazione della prestazione di cui al punto 9 spetta soltanto al produttore di cui al punto 4.

Localita, data

Leonberg, 17.04.2020

Gerald Haas, Amministratore Delegato
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Declaracion de rendimiento (DoP): ES

GEZE MBZ 300

Identificacion declaracion de
rendimiento

GEZE MBZ 300_0786-CPD-50162

1. Tipo de producto Unidad de control de alimentacion de emergencia RWA

2. N° de identificacion 137428, 137430, 137461, 137463, 137462, 137453, 187322, 188034
3. Finalidad Para el uso en sistemas de extraccion de humos y calor

4. Fabricante GEZE GmbH, Reinhold-Voster-Str. 21-29 D-71229 Leonberg

5. Mandatario -

6. Sistema para evaluar la resistencia de 1

rendimiento

7. Norma armonizada

EN 12101-10:2005/AC:2007

8.1. Organismo notificado

VDS Schadenverhiitung GmbH, Amsterdamer StraRe 172-174, 50735 Kéln, Germany, Notified Body ID = 0786

8.2. Certificado ID

0786-CPD-50162

9. Rendimiento declarado

Caracteristicas principales constatadas

Seguridad operativa

Requisitos "Seguridad operativa" cumplidos- EN 12101-10:2005/AC:2007 Apartados 6.1 — 6.4, 7,9, 10.1,y 12

Parametros de rendimiento bajo
exposicion al fuego

Requisitos "Parametros de rendimiento bajo exposicion al fuego" cumplidos - EN 12101-10:2005/AC:2007 Apartados 4.1,
42,51,52

Tiempo de reaccién

Requisitos "Tiempo de reaccién" cumplidos - EN 12101-10:2005/AC:2007 Apartados 4.1, 6.2.2

10. Rendimiento producto

El rendimiento del producto segun n°® 1 se corresponde con el rendimiento declarado segun n° 9 El fabricante es
responsable exclusivo, segun n°® 9, de redactar la declaracién de rendimiento conforme a n° 4

Lugar, fecha

Leonberg, 17.04.2020

Gerald Haas, director
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Toimintoselvitys (DoP): FI

GEZE MBZ 300

Tunnistus toimintoselvitys

GEZE MBZ 300_0786-CPD-50162

1. Tuotetyyppi

RWA-varavoimaohjauskeskus

2. Tunnusnumerot

137428, 137430, 137461, 137463, 137462, 137453, 187322, 188034

3. Kayttotarkoitus

Savun- ja lamménpoistolaitteistot

4. Valmistaja

GEZE GmbH, Reinhold-Voster-Str. 21-29, D-71229 Leonberg

5. Valtuutettu

6. Jarjestelma toimintojatkuvuuden
arviointiin

1

7. Sovellettu normi

EN 12101-10:2005/AC:2007

8.1. limoitettu paikka

VDS Schadenverhiitung GmbH, Amsterdamer StraRe 172-174, 50735 Kéln, Germany, Notified Body ID = 0786

8.2. ID-varmenne

0786-CPD-50162

9. Selvitetty toiminto

Maéritetyt olennaiset ominaisuudet

Kayttéturvallisuus

Vaatimukset "Kayttoturvallisuus” taytetty — EN 12101-10:2005/AC:2007 luvut 6.1 - 6.4, 7, 9, 10.1, ja 12

Suorituskykyparametri tulelle
altistumisessa

Vaatimukset "Suorituskykyparametri tulelle altistumisessa” taytetty — EN 12101-10:2005/AC: luvut 4.1, 4.2, 5.1, 5.2

Vasteaika

Vaatimukset "Vasteaika” taytetty — EN 12101-10:2005/AC:2007 luvut 4.1, 6.2.2

10. Tuotteen suorituskyky

Tuotteen suorituskyky numeron 1 mukaan vastaa numerossa 9 selvitettya toimintoa. Valmistaja numeron 4 mukaan on
yksin vastuussa numeron 9 mukaan laaditusta toimintoselvityksesta.

Paikka, paivamaara

Leonberg, 17.04.2020

Gerald Haas, toimitusjohtaja
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AnAwon 1oxuog (DoP): EL

GEZE MBZ 300

Ei181k66 apiBuog AnAwong amédoong

GEZE MBZ 300_0786-CPD-50162

1. TUTrOG TTPOIdVTOG

KévTpo eAéyxou pelpatog avaykng RWA

2.ApiBpoi avayvwpiong

137428, 137430, 137461, 137463, 137462, 137453, 187322, 188034

3. ZKOTTOG XProng

lMa TN Xxprion o€ cuoTAPaTa €agpIoPoU yIa TNV OTTAYWYR KOTTVOU Kal BEpuéTnTag

4. KataoKeuaoTNG

GEZE GmbH, Reinhold-Voster-Str. 21-29, D-71229 Leonberg

5. MNAnpegouoiog

6. Z0oTnua yia Tv agloAéynon tng
oTaBepoTNTAG ATTGd00NG

1

7. Evappoviopévo mrpétutto

EN 12101-10:2005/AC:2007

8.1. Koivotroinuévog @opéag

VDS Schadenverhiitung GmbH, Amsterdamer StraRe 172-174, 50735 Kéln, Germany, Notified Body ID = 0786

8.2. MMigToTToINTIKG avayvwpIoTIKOU
apiBuou

0786-CPD-50162

9. AnAwosioa 10x0g

Karayeypaupéva Baoikd XapakTnPIoTIKA

Ac@dAeia Acitoupyiag

MAnpoUvTal o araithoelg "Ao@dAsia Aeitoupyiag” - EN 12101-10:2005/AC:2007 Mépog 6.1 — 6.4, 7, 9, 10.1, kai 12

Mapdpetpol emmidoong uté Tnv emTidpacn
TTUPKAYIGG

MAnpouvTal o1 amaitioelg "MapdueTpol Tmidoong utrd Tnv emidpaon Tupkayldg" - EN 12101-10:2005/AC:2007 Mépog 4.1,
42,51,52

Xpbvog avtidpaaong

MAnpouvTal o1 amaitioelg "Xpovog avtidpaong” - EN 12101-10:2005/AC:2007 Mépog 4.1, 6.2.2

10. Ar6d00n TTPoIdVTOG

H amédoaon Tou TrpoidvTog katd Tov ap. 1 avrioToixei oTn dnAwbeioa amdédoon katd Tov ap. 9. YTelBuvog yia Tn ouvTtagn
NG dnAwang amédoang Katd Tov ap. 9 gival ATTOKAEIGTIKA O KATAOKEUAOTAG KATA Tov ap. 4.

Témog, Huepounvia

Leonberg, 17.04.2020

Gerald Haas, AlcuBUvwv oUpBoulog
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|zjava o svojstvima (DoP):

GEZE MBZ 300

HR

Oznaka Izjava o svojstvima

GEZE MBZ 300_0786-CPD-50162

1. Vrsta proizvoda Upravljacka jedinica s napajanjem u nuzdi RWA

2. Identifikacijski broj 137428, 137430, 137461, 137463, 137462, 137453, 187322, 188034
3. Namjena Za uporabu u sustavima za odvodenje dima i topline (RWA)

4. Proizvodac GEZE GmbH, Reinhold-Voster-Str. 21-29, D-71229 Leonberg

5. Ovlastena osoba -

6. Sustav ocjenjivanja stalnosti svojstva 1

7. Uskladena norma

EN 12101-10:2005/AC:2007

8.1. Prijavljeno tijelo

VDS Schadenverhiitung GmbH, Amsterdamer StraRe 172-174, 50735 Kéln, Germany, Notified Body ID = 0786

8.2. ID certifikata

0786-CPD-50162

9. Prijavljeno svojstvo

Utvrdena vazna svojstva

Pogonska sigurnost

Zahtjevi ,Pogonska sigurnost® su ispunjeni - N 12101-10:2005/AC:2007 odlomci 6.1 — 6.4, 7,9, 10.1,i 12

Parametri u€inkovitosti pod djelovanjem
pozara

Zahtjevi ,Parametri u¢inkovitosti pod djelovanjem pozara“ su ispunjeni - EN 12101-10:2005/AC:2007 odlomci 4.1, 4.2,
51,52

Proradno vrijeme

Zahtjevi ,,Proradno vrijeme" su ispunjeni - EN 12101-10:2005/AC:2007 odlomci 4.1, 6.2.2

10. Svojstvo proizvoda

Svojstvo proizvoda prema br. 1 odgovara prijavljenom svojstvu prema br. 9 Za izradu izjave o svojstvima prema br. 9
odgovoran je samo proizvoda¢ prema br. 4

Mjesto, datum

Leonberg, 17.04.2020

Gerald Haas, direktor
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Ekspluatacijas 1pasibu deklaracijas (DoP):

GEZE MBZ 300

LV

Ekspluatacijas Tpasibu deklaracijas
apziméjums

GEZE MBZ 300_0786-CPD-50162

. Produkta veids

Ddmu un karstuma ventilacijas iekartu avarijas elektrocentrale

. Identifikacijas numuri

137428, 137430, 137461, 137463, 137462, 137453, 187322, 188034

. Paredzétais pielietojums

Izmanto$anai dimu un karstuma ventilacijas iekartas

GEZE GmbH, Reinhold-Voster-Str. 21-29, D-71229 Leonberg

. Pilnvarotais parstavis

1
2
3
4. Razotajs
5
6

. Sistéma ekspluatacijas 1pasibu
noturibas novértésanai

1

7. Saskanotais standarts

EN 12101-10:2005/AC:2007

8.1. Pazinota iestade

VDS Schadenverhiitung GmbH, Amsterdamer StraRe 172-174, 50735 Kéln, Germany, Notified Body ID = 0786

8.2. ID sertifikats

0786-CPD-50162

9. Deklarétas ekspluatacijas 1pasibas

Noteiktie batiskie raksturlielumi

Ekspluatacijas drosiba

Prasibas “Ekspluatacijas drosiba” izpilditas — EN 12101-10:2005/AC:2007, sadalas 6.1-6.4,7, 9, 10.1 un 12

Jaudas parametri ugunsgréka gadijuma

Prasibas “Jaudas parametri ugunsgréka gadijuma” izpilditas — EN 12101-10:2005/AC:2007, sadalas 4.1, 4.2, 5.1, 5.2

Reakcijas laiks

Prasibas “Reakcijas laiks” izpilditas — EN 12101-10:2005/AC:2007, sadalas 4.1, 6.2.2

10. Produkta ekspluatacijas ipasibas

1. punktd minétajam produktam piemit 9. punktd minétas Tpasibas. Par 9. punkta minéto Tpasibu deklaracijas izstradi ir
atbildigs tikai 4. punkta minétais razotajs.

Vieta, datums

Leonberg, 17.04.2020

Gerald Haas, rikotajdirektors
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Galios deklaracijos (DoP): LT

GEZE MBZ 300

Eksploatacijos savybiy deklaracijos
identifikatorius

GEZE MBZ 300_0786-CPD-50162

1. Gaminio rasis

Damy ir Silumos valdymo sistemy atsarginio elektros $altinio pagrindinis valdymo postas

2. |dent. numeriai

137428, 137430, 137461, 137463, 137462, 137453, 187322, 188034

3. Naudojimo tikslas

Ddmy ir Silumos valdymo sistemy naudojimui

4. Gamintojas

GEZE GmbH, Reinhold-Voster-Str. 21-29, D-71229 Leonberg

5. |galiotasis asmuo

6. Eksploatacijos savybiy jvertinimo
sistema

1

7. Darnusis standartas

EN 12101-10:2005/AC:2007

8.1. Notifikuotoji jstaiga

VDS Schadenverhiitung GmbH, Amsterdamer StraRe 172-174, 50735 Kéln, Germany, Notified Body ID = 0786

8.2. ID sertifikatas

0786-CPD-50162

9. Deklaruojamos eksploatacinés
savybés

Nustatyti esminiai pozymiai

Eksploatavimo saugumas

4Eksploatavimo saugumas" reikalavimai atitinka - EN 12101-10:2005/AC:2007 6.1 —6.4,7, 9, 10.1, ir 12

Eksploatacinés charakteristikos gaisro
metu

4Eksploatacinés charakteristikos gaisro metu“ reikalavimai atitinka - EN 12101-10:2005/AC:20074.1, 4.2, 5.1, 5.2
skirsnius

Reakcijos laikas

,Reakcijos laikas"” reikalavimai atitinka - EN 12101-10:2005/AC:2007 4.1, 6.2.2 skirsnius

10. Gaminio galia

Gaminio galia pagal Nr.1 atitinka deklaruotg galig pagal Nr. 9. Uz galios deklaracijos pagal Nr. 9 parengimg atsako tik
gamintojas pagal Nr. 4.

Vieta, data

Leonberg, 17.04.2020

Gerald Haas, direktorius
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Dikjarazzjoni ta’ Prestazzjoni (DoP):

GEZE MBZ 300

MT

Identifikazzjoni ghad-Dikjarazzjoni ta'
Prestazzjoni

GEZE MBZ 300_0786-CPD-50162

1. Tip ta' prodott

RWA unita ta' provvista tad-dawl tal-emergenza

2. Numri ta’ Identita

137428, 137430, 137461, 137463, 137462, 137453, 187322, 188034

3. Ghan tal-uzu

Ghall-uzu f'estratturi tad-duhhan u tas-shana

4. Manifattur

GEZE GmbH, Reinhold-Véster-Str. 21-29, 71229 Leonberg, Germany

5. Rapprezentant awtorizzat

6. Sistema ta' valutazzjoni tal-kostanza
tal-prestazzjoni

1

7. Standard armonizzat

EN 12101-10:2005/AC:2007

8.1. Korp/i nnotifikat/i

VDS Schadenverhiitung GmbH, Amsterdamer StraRe 172-174, 50735 Kéln, Germany, Notified Body ID = 0786

8.2. Certifikat tal-Identifikazzjoni

0786-CPD-50162

9. Prestazzjoni ddikjarata

Karatteristici importanti determinati

Affidabbilta operattiva

Htigijiet dwar |-"affidabbilta operattiva" sodisfatti - EN 12101-10:2005/AC:2007 Sezzjonijiet6.1 -6.4,7,9,10.1u 12

Parametri ta' prestazzjoni taht I-effetti
tan-nar

Htigijiet dwar il-"parametri ta' prestazzjoni taht |-effetti tan-nar" sodisfatti - EN 12101-10:2005/AC:2007 Sezzjonijiet 4.1,
42,51,52

Hin ta' reazzjoni

Htigijiet dwar il-"hin ta' reazzjoni" sodisfatti - EN 12101-10:2005/AC:2007 Sezzjonijiet 4.1, 6.2.2

10. Prestazzjoni tal-prodott

ll-prestazzjoni tal-prodott specifikata taht in-Numru 1 tikkorrispondi mal-prestazzjoni ddikjarata taht in-Numru 9. II-
manifattur taht in-Numru 4 huwa unikament responsabbli ghat-thejjija tad-dikjarazzjoni tal-prestazzjoni taht in-Numru 9.

Post, data

Leonberg, 17.04.2020

Gerald Haas, Direttur
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Werkingsverklaring (DoP): NL
GEZE MBZ 300

Aanduiding prestatieverklaring GEZE MBZ 300_0786-CPD-50162

1. Soort product RWA noodstroombedieningscentrale

2. ldentificatienummers 137428, 137430, 137461, 137463, 137462, 137453, 187322, 188034

3. Gebruiksdoel Voor gebruik in afzuiginstallaties voor rook en warmte

4. Fabrikant GEZE GmbH, Reinhold-Voster-Str. 21-29, D-71229 Leonberg

5. Gevolmachtigde -

6. Prestatie beoordelingssysteem 1

7. Geharmoniseerde norm EN 12101-10:2005/AC:2007

8.1. Aangemelde instantie VDS Schadenverhiitung GmbH, Amsterdamer StraRe 172-174, 50735 Kéln, Germany, Notified Body ID = 0786
8.2. ID-certificaat 0786-CPD-50162

9. Gegarandeerde prestaties Vastgestelde essentiéle kenmerken

Bedrijfsveiligheid Voldaan aan de vereisten "bedrijfsveiligheid" - EN 12101-10:2005/AC:2007 paragrafen 6.1 —6.4, 7,9, 10.1, en 12
Gedragsparameter bij brand Voldaan aan de vereisten "gedragsparameter bij brand" - EN 12101-10:2005/AC:2007 paragrafen 4.1, 4.2, 5.1, 5.2
Responsietijd Voldaan aan de vereisten "responsietijd" - EN 12101-10:2005/AC:2007 paragrafen 4.1, 6.2.2

10. Werking product De werking van het product overeenkomstig met Nr. 1 komt overeen met de verklaring van de werking overeenkomstig

met Nr. 9. De fabrikant overeenkomstig met Nr. 4 is alleen verantwoordelijk voor het opstellen van de werkingsverklaring
overeenkomstig met Nr. 9.

Plaats, datum Leonberg, 17.04.2020
Gerald Haas, Directeur y
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Deklaracja wiasciwosci uzytkowych (DoP): PL

GEZE MBZ 300

Oznaczenie Deklaracja wiasciwosci
uzytkowych

GEZE MBZ 300_0786-CPD-50162

. Typ wyrobu

Centrala sterujgca zasilaniem awaryjnym instalacji do odprowadzania dymu i ciepta

. Numery identyfikacyjne

137428, 137430, 137461, 137463, 137462, 137453, 187322, 188034

. Przewidywane zastosowanie

Do stosowania w instalacjach do odprowadzania dymu i ciepta

GEZE GmbH, Reinhold-Voster-Str. 21-29, D-71229 Leonberg

. Upowazniony przedstawiciel

1
2
3
4. Producent
5
6

. System oceny statosci wtasciwosci
uzytkowych

1

7. Norma zharmonizowana

EN 12101-10:2005/AC:2007

8.1. Jednostka notyfikowana

VDS Schadenverhiitung GmbH, Amsterdamer StraRe 172-174, 50735 Kéln, Germany, Notified Body ID = 0786

8.2. Numer identyfikacyjny certyfikatu

0786-CPD-50162

9. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe

Stwierdzone zasadnicze charakterystyki

Bezpieczenstwo eksploatacji

Wymagania dotyczace ,bezpieczenstwa eksploatacji” spetnione — EN 12101-10:2005/AC:2007 ustepy 6.1-6.4, 7, 9, 10.1
oraz 12

Parametry wydajnosci pod wptywem
pozaru

Wymagania dotyczace ,parametrow wydajnosci pod wptywem pozaru” spetnione — EN 12101-10:2005/AC:2007 ustepy
41,42,51,52

Czas zadziatania

Wymagania dotyczace ,czasu zadziatania” spetnione — EN 12101-10:2005/AC:2007 ustepy 4.1, 6.2.2

10. Wiasciwosci uzytkowe produktu

Wiasciwosci uzytkowe produktu wymienionego w poz. 1 sg zgodne z wtasciwosciami uzytkowymi zadeklarowanymi
w poz. 9. Wytaczng odpowiedzialno$¢ za wystawienie deklaracji wtasciwosci uzytkowych stosownie do poz. 9 ponosi
producent wymieniony w poz. 4.

Miejscowos$¢, data

Leonberg, 17.04.2020

Gerald Haas, Prezes
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Declaragao de desempenho (DoP): PT

GEZE MBZ 300

Marcagao declaragido de desempenho GEZE MBZ 300_0786-CPD-50162

. Pessoa autorizada

. Sistema para avaliagdo da
regularidade do desempenho

1. Tipo de produto Central de controlo de corrente de emergéncia RWA

2. Numeros de identificagdo 137428, 137430, 137461, 137463, 137462, 137453, 187322, 188034
3. Finalidade Para utilizagcdo em sistemas de extragdo de fumo e de calor

4. Fabricante GEZE GmbH, Reinhold-Voster-Str. 21-29, D-71229 Leonberg

5

6

1

7. Normativa standard

EN 12101-10:2005/AC:2007

8.1. Organismo notificado

VDS Schadenverhiitung GmbH, Amsterdamer StraRe 172-174, 50735 Kéln, Germany, Notified Body ID = 0786

8.2. Certificado ID

0786-CPD-50162

9. Desempenho declarado

Caracteristicas essenciais determinadas

Segurancga operacional

Requisitos "Seguranca operacional” cumpridos - EN 12101-10:2005/AC:2007 Secgbes 6.1 —6.4,7,9, 10.1, e 12

Parametros de poténcia sob agéo do
fogo

Requisitos "Parametros de poténcia" cumpridos - EN 12101-10:2005/AC:Secgdes 4.1, 4.2, 5.1, 5.2

Tempo de reacgéo

Requisitos "Tempo de reagao" cumpridos - EN 12101-10:2005/AC:2007 Secgdes 4.1, 6.2.2

10. Desempenho do produto

O desempenho do produto nos termos do n.° 1 corresponde ao desempenho declarado nos termos do n.° 9. Nos termos
do n.° 4, o fabricante é o Unico responsavel pela elaboragéo da declaragdo de desempenho nos termos do n.° 9.

Local, data

Leonberg, 17.04.2020

Gerald Haas, Gerente
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Prestandadeklaration (DoP): SV

GEZE MBZ 300

Kod prestandadeklaration

GEZE MBZ 300_0786-CPD-50162

1. Produkttyp

RWA-styrcentral for nédstrém

2. |dent.nummer

137428, 137430, 137461, 137463, 137462, 137453, 187322, 188034

3. Anvandningsomrade

For anvandning i rok- och varmeevakueringssystem

4. Tillverkare

GEZE GmbH, Reinhold-Voster-Str. 21-29, D-71229 Leonberg

5. Fullmaktsinnehavare

6. System fér bedémning av
produktprestandan

1

7. Harmoniserad standard

EN 12101-10:2005/AC:2007

8.1. Anmalt organ

VDS Schadenverhiitung GmbH, Amsterdamer StraRe 172-174, 50735 Kéln, Germany, Notified Body ID = 0786

8.2. ID-certifikat

0786-CPD-50162

9. Angiven prestanda

Faststéllda viktiga egenskaper

Driftsékerhet

Kraven "Driftsdkerhet” uppfyllda - EN 12101-10:2005/AC:2007 avsnitt 6.1 — 6.4, 7, 9, 10.1 och 12

Prestandaparametrar vid brand

Kraven "Prestandaparametrar vid brand” uppfyllda - EN 12101-10:2005/AC:2007 avsnitt 4.1,4.2,5.1,5.2

Reaktionstid

Kraven "Reaktionstid” uppfyllda - EN 12101-10:2005/AC:2007 avsnitt 4.1, 6.2.2

10. Produktprestanda

Den produktprestanda som anges i punkt 1 motsvarar den prestanda som uppges i punkt 9. Den har
prestandaférklaringen enligt punkt 9 utfardas endast av tillverkaren som anges i punkt 4.

Ort, datum

Leonberg, 17.04.2020

Gerald Haas, VD

“huangsaumons . | OEZE




Vyhlasenie o parametroch (DoP):

GEZE MBZ 300

SK

Identifikacia Vyhlasenie o
parametroch

GEZE MBZ 300_0786-CPD-50162

1. Druh vyrobku

Riadiaca centrala nudzového prudu RWA (zariadeni na odvod dymu a tepla)

2. |dentifikacné ¢islo

137428, 137430, 137461, 137463, 137462, 137453, 187322, 188034

3. Ugel pouzitia

Na pouzitie v zariadeniach na odvod dymu a tepla

4. Vyrobca

GEZE GmbH, Reinhold-Voster-Str. 21-29, D-71229 Leonberg

5. Splnomocnena osoba

6. Systém pre posudzovanie nemennosti
parametrov

1

7. Harmonizovana norma

EN 12101-10:2005/AC:2007

8.1. Notifikacny organ

VDS Schadenverhiitung GmbH, Amsterdamer StraRe 172-174, 50735 Kéln, Germany, Notified Body ID = 0786

8.2. ID certifikat

0786-CPD-50162

9. Deklarované parametre

Stanovené podstatné vlastnosti

Prevadzkova bezpeénost’

Poziadavky na ,prevadzkovu bezpeénost” spinené - EN 12101-10:2005/AC:2007 odseky 6.1 - 6.4, 7,9, 10.1 a 12

Parametre vykonu pri pésobeniu poZiaru

Poziadavky na ,parametre vykonu pri pdsobeni poziaru® splnené - EN 12101-10:2005/AC:2007 odseky 4.1, 4.2, 5.1, 5.2

Odozva

Poziadavky na ,odozvu“ splnené - EN 12101-10:2005/AC:2007 odseky 4.1, 6.2.2

10. Parametre vyrobku

Parametre vyrobku podla bodu 1 st v zhode s deklarovanymi parametrami podla bodu 9. Za zostavenie vyhlasenia o
parametroch podla bodu 9 zodpoveda vyhradne vyrobca podla bodu 4.

Miesto, datum

Leonberg, 17.04.2020

Gerald Haas, konatel
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|zjava o delovanju (DoP): SL

GEZE MBZ 300

Karakteristika - izjava o delovanju

GEZE MBZ 300_0786-CPD-50162

. Vrsta izdelka

Krmilna centrala v sili RWA

. ID-Stevilke

137428, 137430, 137461, 137463, 137462, 137453, 187322, 188034

. Namen uporabe

Za uporabo v odsesovalnih sistemih za dim in toploto

. Proizvajalec

GEZE GmbH, Reinhold-Voster-Str. 21-29, D-71229 Leonberg

. Pooblas¢ena oseba

OO A WIN| =~

. Sistem za konstantnost delovanja

1

7. Harmoniziran standard

EN 12101-10:2005/AC:2007

8.1. Priglaseni organ

VDS Schadenverhiitung GmbH, Amsterdamer StraRe 172-174, 50735 Kéln, Germany, Notified Body ID = 0786

8.2. ID-certifikat

0786-CPD-50162

9. Izjava o delovanju

Ugotovljene bistvene znaéilnosti

Obratovalna varnost

Zahteve za "obratovalno varnost" so v skladu z - EN 12101-10:2005/AC:2007 odseki 6.1 — 6.4, 7,9, 10.1in 12

Parametri delovanja pri u€inkovanju
pozara

Zahteve za "parametre delovanja pri u¢inkovanju pozara" so v skladu z EN 12101-10:2005/AC:2007 odseki 4.1, 4.2, 5.1,
5.2

Vklopni ¢as

Zahteve za "vklopni ¢as" so v skladu z - EN 12101-10:2005/AC:2007, odseki 4.1, 6.2.2

10. Delovanje izdelka

Delovanje izdelka v skladu s §t. 1 ustreza delovanju, navedenem v §t. 9. Odgovoren za sestavo izjave o delovanju po St.
9 je proizvajalec sam in sicer v skladu s §t. 4.

Kraj, datum

Leonberg, 17.04.2020

Gerald Haas, direktor
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Prohlaseni o vlastnostech (DoP):

GEZE MBZ 300

CS

Charakteristika - prohlaseni
o vlastnostech

GEZE MBZ 300_0786-CPD-50162

1.Typ vyrobku

Ridici centrala nouzového proudu RWA (zafizeni pro odvod koufe a tepla)

2. |dentifika¢ni ¢islo

137428, 137430, 137461, 137463, 137462, 137453, 187322, 188034

3. Ugel pouziti

Pro pouziti v zafizenich pro odvod koure a tepla

4. Vyrobce

GEZE GmbH, Reinhold-Voster-Str. 21-29, D-71229 Leonberg

5. Zplnomocnénec

6. Systém posuzovani a ovéfovani
stalosti vlastnosti

1

7. Harmonizovana norma

EN 12101-10:2005/AC:2007

8.1. Notifikované misto

VDS Schadenverhiitung GmbH, Amsterdamer StraRe 172-174, 50735 Kéln, Germany, Notified Body ID = 0786

8.2. ID certifikatu

0786-CPD-50162

9. Vlastnosti uvedené v prohlaseni

Zjisténé podstatné charakteristiky

Provozni bezpeénost

Pozadavky na ,provozni bezpecnost spinény - EN 12101-10:2005/AC:2007 odstavce 6.1 —6.4,7,9, 10.1a 12

Parametry vykonu pfi plsobeni pozaru

Pozadavky na ,parametry vykonu pfi pasobeni pozaru® spinény - EN 12101-10:2005/AC:2007odstavce 4.1, 4.2, 5.1, 5.2

Odezva

Pozadavky na ,odezvu“ spinény - EN 12101-10:2005/AC:2007 odstavce 4.1, 6.2.2

10. Vlastnosti vyrobku

Vlastnost vyrobku uvedena v bodé 1 je ve shodé s vlastnosti uvedenou v bodé 9. Toto prohlaseni o vlastnostech dle bodu
9 se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného v bodé 4.

Misto, datum

Leonberg, 17.04.2020

Gerald Haas, feditel
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Teljesitmény nyilatkozat (DoP):

GEZE MBZ 300

HU

Teljesitmény nyilatkozat azonositéja

GEZE MBZ 300_0786-CPD-50162

1. Termékfajta

RWA sziinetmentes aramu vezérlékdzpont

2. Azonosité szamok

137428, 137430, 137461, 137463, 137462, 137453, 187322, 188034

3. Az alkalmazas célja

H6- és flstelvezetd berendezésekben torténd alkalmazasra

4. Gyarto

GEZE GmbH, Reinhold-Voster-Str. 21-29, D-71229 Leonberg

5. Felhatalmazott

6. Teljesitmény allandésag értékelésére
szolgald rendszer

1

7. Harmonizalt szabvany

EN 12101-10:2005/AC:2007

8.1. Bejelentett szervezet

VDS Schadenverhiitung GmbH, Amsterdamer StraRe 172-174, 50735 Kéln, Germany, Notified Body ID = 0786

8.2. Tanusitvany azonositd

0786-CPD-50162

9. Nyilatkozott teljesitmény

Meghatarozott alapvetd jellemzék

Uzembiztonsag

Az "Uzembiztonsag" kdvetelményeinek megfelel - EN 12101-10:2005/AC:2007, 6.1 — 6.4, 7, 9, 10.1, és 12 szakaszok

Teljesitményparaméterek tliz esetén

A "Teljesitményparaméterek tiz esetén" kdvetelményeinek megfelel - EN 12101-10:2005/AC:2007 4.1, 4.2, 5.1, 5.2
szakaszok

Valaszidé

A "Valaszidd" kdvetelIményeinek megfelel - EN 12101-10:2005/AC:2007, 4.1, 6.2.2 szakaszok

10. Termék teljesitménye

A termék 1. sz. szerinti teljesitménye megfelel a 9. sz. szerinti nyilatkozott teljesitménynek. A 9. sz. szerinti teljesitmény
nyilatkozat készitéséért egyedil a 4. sz. szerinti gyarté a felel6s.

Hely, datum

Leonberg, 17.04.2020

Gerald Haas, ligyvezetd
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aeknapauus 3a mowHocT (DoP):

GEZE MBZ 300

BG

O3HayeHue AeKnapauus 3a MOLWHOCT

GEZE MBZ 300_0786-CPD-50162

1. Bua npoaykT

LleHTpaneH koMaHeH 6nok 3a oTBexaaHe Ha AUM ¥ TonnvMHa

2. NpeHTudukaumoHeH Homep

137428, 137430, 137461, 137463, 137462, 137453, 187322, 188034

3. Uen Ha ns3nonssaxe

M3nonsea ce B cucTeMM 3a OTBEXAAHE HA AWM U TONNMHA

4. MNpownssoguTten

GEZE GmbH, Reinhold-Vdster-Str. 21-29, -71229 Leonberg, Nepmanusi.

5. YNbNMHOMOLLEHO nuLie

6. Cuctema 3a oLieHsiIBaHe Ha
cTabunHocTTa Ha pesynTaTute

1

7. XapMoHu3npaH ctaHgapT

EN 12101-10:2005/AC:2007

8.1. HoTuduumpan opraH

VDS Schadenverhiitung GmbH, Amsterdamer StraRe 172-174, 50735 Kéln, Germany, Notified Body ID = 0786

8.2. ID ceptudumkar

0786-CPD-50162

9. leknapupaHa MOLHOCT

YcTtaHOBeHM cblLiecTBeHU 6enesn

BesonacHocT Ha ekcnnoataumsaTa

M3nbnHeHn nsmckeaHus ,6e3onacHocT Ha ekcnnoatauusTa“ - EN 12101-10:2005/AC:2007 pasgenu 6.1 - 6.4, 7, 9, 10.1,
ni2

PaboTH1 napameTpu npu Bb3aeicTBrE
oT noxap

M3nbnHeHn nancksanns ,paboTHN napameTpu nNpu Bbaaenctamne ot noxap” - EN 12101-10:2005/AC:2007 pasgenu 4.1,
42,51,52

Bpeme 3a 3ageiicTBaHe

M3nbnHeHn nsnckeaHus ,Bpeme 3a Bb3genctane” - EN 12101-10:2005/AC:2007 pasgenu 4.1, 6.2.2

10. MowHoCT Ha npoaykTa

MowHocTTa Ha npogykTa cnopep Ne 1 cboTBETCTBa Ha AeknapvpaHaTa mowHocT cnopeg Ne 9. OTroBopeH 3a CbCTaBsiHe
Ha Aeknapauus 3a MoLHocT criopef Ne 9 e eanHCTBEHO npousBoanTensT criopes Ne 4.

HaceneHo msicTo, aarta

Leonberg, 17.04.2020

[xepang Xaac, NanbnHuteneH
[upekTop
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Ydeevnedeklaration (DoP):

GEZE MBZ 300

DA

Identifikation ydeevnedeklaration

GEZE MBZ 300_0786-CPD-50162

1. Produktart

RWA Ngdstrgmskontrolcentral

2. |d-numre

137428, 137430, 137461, 137463, 137462, 137453, 187322, 188034

3. Anvendelsesformal

Til anvendelse i reg- og varmeudsugningsanlaeg

4. Producent

GEZE GmbH, Reinhold-Voster-Str. 21-29, D-71229 Leonberg

5. Befuldmeegtiget

6. System til vurdering af ydeevnen over
tid

1

7. Harmoniseret standard

EN 12101-10:2005/AC:2007

8.1. Notificeret organ

VDS Schadenverhiitung GmbH, Amsterdamer StraRe 172-174, 50735 Kéln, Germany, Notified Body ID = 0786

8.2. Id certifikat

0786-CPD-50162

9. Deklareret ydeevne

Konstaterede vasentlige egenskaber

Driftssikkerhed

Kravene "Driftssikkerhed" opfyldt - EN 12101-10:2005/AC:2007 Afsnit 6.1 — 6.4, 7, 9, 10.1, og 12

Ydelsesparametre under
brandpavirkning

Kravene "Ydelsesparametre under brandpavirkning" opfyldt - EN 12101-10:2005/AC:2007Afsnit 4.1, 4.2, 5.1, 5.2

Reaktionstid

Kravene "Reaktionstid" opfyldt - EN 12101-10:2005/AC:2007 Afsnit 4.1, 6.2.2

10. Produktets ydeevne

Produktets ydeevne iht. nr. 1 svarer til den deklarerede ydeevne iht. nr. 9. Ansvarlig for udarbejdelsen af
ydeevnedeklarationen iht. nr. 9 er alene producenten iht. nr. 4.

Sted, dato

Leonberg, 17.04.2020

Gerald Haas, direkter
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Toimimisviis (DoP): ET
GEZE MBZ 300

Toimivusdeklaratsiooni tahis GEZE MBZ 300_0786-CPD-50162

1. Toote tlup RWA (suitsu ja kuumuse eemaldussisteemi) avariitoiteallikas

2. Tootenumber 137428, 137430, 137461, 137463, 137462, 137453, 187322, 188034

3. Kasutusotstarve Médeldud kasutamiseks suitsu ja kuumuse eemaldussiisteemides

4. Tootja GEZE GmbH, Reinhold-Voster-Str. 21-29, D-71229 Leonberg

5. Volitatud esindaja -

6. Tookindluse hindamise siisteem 1

7. Harmoniseeritud standard EN 12101-10:2005/AC:2007

8.1. Teatatud asukoht VDS Schadenverhiitung GmbH, Amsterdamer StraRe 172-174, 50735 Kéln, Germany, Notified Body ID = 0786

8.2. ID-sertifikaat 0786-CPD-50162

9. Deklareeritud joudlus Kindlaksmaératud olulised omadused

Tookindlus Vastab nduetele ,Téokindlus” — standardi EN 12101-10:2005/AC:2007 punktid 6.1-6.4, 7, 9, 10.1 ja 12

Tooparameetrid tulekahju korral Vastab nduetele ,To6parameetrid tulekahju korral” — standardi EN 12101-10:2005/AC:2007 punktid 4.1, 4.2, 5.1 ja 5.2

Reaktsiooniaeg Vastab nduetele ,Reaktsiooniaeg” — standardi EN 12101-10:2005/AC:2007 punktid 4.1 ja 6.2.2

10. Toote joudlus Toote toimivus (nr 1) on kooskdlas deklareeritud toimivusega (nr 9). Toimivusdeklaratsiooni (nr 9) koostamise eest
vastutab ainult tootja (nr 4).

Koht, kuupéev Leonberg, 17.04.2020

Gerald Haas, tegevjuht y

“huangsaumons . | OEZE




Declaratie de performanta (DoP):

GEZE MBZ 300

RO

Caracteristica declaratie de
performanta

GEZE MBZ 300_0786-CPD-50162

1. Model produs

Centrala de comanda cu curent de urgentda RWA

2. Numere de identificare

137428, 137430, 137461, 137463, 137462, 137453, 187322, 188034

3. Scopul de utilizare

Pentru utilizarea in instalatii de evacuare a fumului si a caldurii

4. Producator

GEZE GmbH, Reinhold-Voster-Str. 21-29, D-71229 Leonberg

5. Mandatar

6. Sistem pentru evaluarea constantei
performantei

1

7. Standard armonizat

EN 12101-10:2005/AC:2007

8.1. Organism notificat

VDS Schadenverhiitung GmbH, Amsterdamer StraRe 172-174, 50735 Kéln, Germany, Notified Body ID = 0786

8.2. Certificat ID

0786-CPD-50162

9. Putere declarata

Caracteristici esentiale stabilite

Siguranta operationala

Cerinte "Siguranta operationala” indeplinite - EN 12101-10:2005/AC:2007 paragrafele 6.1 — 6.4, 7,9, 10.1, si 12

Parametri de performanta sub actiunea
focului

Cerinte "Parametrii de performanta sub actiunea focului" indeplinite - EN 12101-10:2005/AC:2007 paragrafele 4.1, 4.2,
5.1,5.2

Timp de reactie

Cerinte "Timp de reactie" indeplinite - EN 12101-10:2005/AC:2007 paragrafele 4.1, 6.2.2

10. Performanta produsului

Performanta produsului conform nr. 1 corespunde performantei declarate conform nr. 9. Responsabil pentru intocmirea
declaratiei de performanta conform nr. 9 este doar producatorul conform nr. 4.

Localitatea, data

Leonberg, 17.04.2020

Gerald Haas, Director General
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