[GEZE]

Sigurnosno-tehnicki list
Tijelo zatvaraéa TS
500 NV

Osnovno tijelo za podni zatvarac vrata EN 1-4

PODRUCJA PRIMJENE

— Desnaiili lijeva zaokretna i njihajuda vrata
— Zaokretna i njihajuca vrata $irine krila do 1100 mm i tezine do 150 kg

— Podna montaza, skrivena
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OBILJEZJA PROIZVODA

NN

N

TEHNICKI PODACI

Kontinuirano namjestiva sila zatvaranja bez prijelaza EN1-4

Brzina zatvaranja moze se individualno namjestiti

Integrirano prigu$enje otvaranja, ko¢i snazno otvorena vrata

Sve funkcije mogu se namjestiti odozgo i u ugradenom stanju

MozZe se upotrebljavati za vrata s otvaranjem nadesno i nalijevo bez premjestanja

Hidrauliéni grani¢nik koji ubrzava vrata tik prije zatvorenog poloZaja

Trgovacki naziv

Tijelo zatvaraca TS 500 NV

Primjena na zaokretnim/njihajuéim vratima

Zaokretna vrata, Njihajuca vrata

Kut otvaranja (maks.) 170°
Sirina krila (maks.) 1100 mm
Tezina krila (maks.) 150 kg
DIN smjer lijevo/desno
Sukladnost s normom EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Duljina 278 mm
Sirina 82 mm
Visina 42 mm
Podru¢je namjestanja duljine kutije s cementom 10 mm
Podrucje namjestanja Sirine kutije s cementom 10 mm
Podrucje namjestanja visine kutije s cementom 6 mm

Podesiva sila zatvaranja

Da, kontinuirano

Podesiva brzina zatvaranja

Da

Podesivi zavr§ni moment zatvaranja

Da, preko ventila

Integrirani prigusivac otvaranja

mehanicki fiksno

Polozaj namjestanja sile zatvaranja Gore
Sigurnosni ventil protiv preopterecenja Da
Ventili za toplinsko upravljanje Da
Ucinak zatvaranja od 170°
Zadrzavanje protupozarnih vrata u otvorenom polozaju Ne
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VARIJANTE / INFORMACIJE NARUDZBE

Identifikacijs

Tocka blokade

Naziv Opis ki br. Dimenzije DIN smjer maks.
GEZE zatvara¢ TS Veli¢ina EN 1-4, opcijski s fiksnom mehani¢kom 104028 278 x82x 42 lijevo/des 95°
500 NV blokadom (bez pokrivne ploce i pribora) mm no
GEZE zatvara¢ TS Veli¢ina EN 1-4, opcijski s fiksnom mehani¢kom 104029 278 x82x 42 lijevo/des 110°
500 NV blokadom (bez pokrivne ploce i pribora) mm no
GEZE zatvara¢ TS Veli¢ina EN 1-4, opcijski s fiksnom mehani¢kom 103974 278 x 82 x 42 lijevo/des 90°
500 NV blokadom (bez pokrivne ploce i pribora) mm no
GEZE zatvara¢ TS Veli¢ina EN 1-4, opcijski s fiksnom mehani¢ckom 104030 278 x82x 42 lijevo/des 125°
500 NV blokadom (bez pokrivne ploge i pribora) mm no
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