[GEZE]

Sigurnosno-tehnicki list
Elektricna klizna
vodilica TS 5000 BG

S elektricnom blokadom i polugom za suprotnu stranu
spojnica

PODRUCJA PRIMJENE

\

Jednokrilna vrata

J

Uredaji za blokadu s integriranom blokadom

N

MontazZa na suprotnoj strani otvaranja

N

Desnaii lijeva zaokretna vrata
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Elektricna klizna vodilica TS 5000 B

: [GEZE]

OBILJEZJA PROIZVODA

— Radni napon 24V DC

— Pridrzna sila elektromehanicke blokade je kontinuirano podesiva

— Moguce visinsko izjednacenje od +/- 2 mm

—> Skliznim elementom pri¢vrééenim vijcima

TEHNICKI PODACI

Trgovacki naziv

Elektricna klizna vodilica TS 5000 BG

Ulazni napon 24V DC
Potrosnja elektri¢ne struje 2.4 W
Trajanje uklju¢ivanja 100 %
Preostala valovitost 20 %
Tip zastite P43
Sukladnost s normom EN 1155
Duljina 498.5 mm
Sirina 40 mm
Visina 30 mm
Ogranicenje otvaranja za nadogradnju Da
Blokada Elektri¢no
Funkcija blokade, moze se prelaziti Da
Podrucje blokade 80°
Integrirana dimna sklopka Ne
Moguca visinska ispravka Da
Prilagodljiva blokada otvaranja Da

VARIJANTE / INFORMACIJE NARUDZBE

Identifikacijski

Naziv Opis br. Boja Dimenzije DIN smjer
Elektri¢na klizna vodilica BG s elektricnom blokadom i 120071 Sliéno plemenitom 498.5x40x30 lijevo/desn
TS 5000 polugom celiku mm o
Elektriéna klizna vodilica BG s elektricnom blokadom i 120039 srebrene boje 498.5x40x30 lijevo/desn
TS 5000 polugom mm o
Elektricna klizna vodilica BG s elektricnom blokadom i 120072 prema RAL 498.5x40x30 lijevo/desn
TS 5000 polugom mm o
Elektri¢cna klizna vodilica BG s elektricnom blokadom i 120040 bijelo RAL9016 498.5x40x30 lijevo/desn
TS 5000 polugom mm o
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Elektricna klizna vodilica TS 5000 BG IGEZEI

PRIBOR
PRILAGODLJIVA BLOKADA OTVARANJA

Za E i Rklizne vodilice, 1-krilne i 2-krilne

— =
Identifikacijski
Naziv Opis br.
Prilagodljiva blokada za kliznu vodilicu, 1-krilnu: TS 5000 E/R/RFS (montaza krila), Boxer E; 2-krilne: sve 145311
otvaranja varijante E/R/ISM TS 5000 (uklj. PK) i Boxer
MATERIJAL ZA MONTAZU
PLOCA ZA MONTAZU *
Za elektri¢nu kliznu vodilicu, na strani suprotnoj spojnicama .
= all
y ///’/
/
Naziv Opis Identifikacijski br. Boja
Plo¢a za montazu klizne vodilice BG za elektri¢nu kliznu vodilicu 123290 prema RAL
Plo¢a za montazu klizne vodilice BG za elektri¢nu kliznu vodilicu 123289 srebrene boje

KUTNA SPOJNICA NADVRATNIKA ZA ELEKTRICENU KLIZNU
VODILICU BG TS 5000 g

za elektri¢nu kliznu vodilicu - /

Naziv Opis Identifikacijski br. Boja
Kutna spojnica nadvratnika za elektri¢nu kliznu vodilicu 123323 prema RAL
Kutna spojnica nadvratnika za elektri¢nu kliznu vodilicu 123322 srebrene boje
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* Prethodno oznaceni proizvodi mogu varirati, ovisno o zemlji, u pogledu oblika, tipa, svojstava, funkcije ili raspolozivosti.
Ako imate pitanja, obratite se svojoj osobi za kontakt u tvrtki GEZE.
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