[GEZE]

Sigurnosno-tehnicki list

TSA 325 NT *

Automatski sustav rotirajucih vrata za trokrilna i Cetverokrilna
vrata s velikim podru¢jem primjene
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PODRUCJA PRIMJENE

— Trokrilni i etverokrilni sustavi vrata

N

Unutarnja i vanjska vrata visoke frekvencije prolaska

J

Reprezentativni ulazi u zgradu, s velikom koli¢inom svjetlosti

N

Fasade s uskim konstrukcijama stup-precka

N

Staklene fasade s najviS§im standardima dizajna

N

Mogué unutarnji promjer od 1800 do 3600 mm

J

Prikladni profilni sustavi su fino uokvireni profilni sustavi s ISO i mono staklom

OBILJEZJA PROIZVODA

— Vrlo be§umno rjedenje pogona s visinom vijenca od min. 200 mm

N

Precizno zatvaranje krila vrata bo¢nim stijenkama

N

Visoki izolacijski u¢inak od propuha, vremenskih utjecaja i buke

J

Namjestiva brzina u automatskom nacinu rada odgovara prometu prolaska

N

Funkcija Servo za motornu potporu ruénom otvaranju vrata

N

Moguce ru¢no rukovanje vratima, npr. radi ¢i§éenja

N

Moze se umreziti i integrirati u automatizaciju zgrade koritenjem otvorenog standarda (BACnet).

J

Samostalna detekcija greSaka i protokoliranje

N

Ulazi i izlazi za razli¢ite funkcije s moguénoscu slobodnog parametriranja

N

Integrirana punjiva baterija za otvaranje u slu¢aju nuzde kod sigurnosno relevantnih greSaka kao $to je
npr. prekid struje

TEHNICKI PODACI

Trgovacki naziv TSA 325 NT *
Ruéno rukovanje Da

S limitatorom broja okretaja (opcijski) Da

S automatskim vraéanjem u polozaj (opcijski) Da
Poluautomatsko rukovanje Da
Funkcija Servo Da
Prikladno za evakuacijske izlaze i izlaze za spasavanje Ne
Funkcija Break-out (BO) Ne
Unutarnji promjer (min.) 1800 mm
Unutarnji promjer (maks.) 3600 mm
Za 3-krilne sustave vrata Da

Za 4-krilne sustave vrata Da
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Svijetla visina prolaza

3000 mm

Visina vijenca (min.)

200 mm

Izvedba boénih dijelova

10 mm VSG, Ispuna panela 22 mm, Panel glatke povr§ine 34 mm,
Posebna stakla na zahtjev

Izvedba krovne konstrukcije

Krov protiv prasine s drvenim pokrovom, opticki limeni pokrov,
vodonepropusni krov s odvodnim kanalom za vodu

Rasvjeta

kod varijante s krovom

Podne obloge

Podni otira¢, Podni otira¢ po zelji klijenta

Sustav zra¢ne zavjese

Elektri¢na zra¢na zavjesa, Zra¢na zavjesa na toplu vodu, moguce ovisno
o konstrukciji stropa

Raspored no¢nog zaklju¢avanja

U zatvorenom, Na otvorenom

Tip noénog zakljuavanja

Ruéno

Dizajn noénog zaklju¢avanja

10 mm VSG, IS0 staklo 22 mm, Ispuna panela 22 mm, Posebna stakla na

zahtjev
Zaklju¢avanje Ruéno, Sipka, elektromehanicka
Vodoravne ili okomite kvake vrata Da
Podni prsten Da
Ispodpodni pogon Da
Tipkalo za invalidne osobe Da

Sukladnost s normom

DIN 18650, EN 16005

PRIBOR

GC 302

Radarski detektor pokreta za upravljanje automatskim vratima

Identifikacijs

Naziv Opis ki br. Boja Dimenzije I1zlaz
Radarski detektor Radarski detektor pokreta za 124087 crno 176 x 62 x 52 Relejni kontakt bez
pokreta GC 302 R upravljanje automatskim vratima mm potencijala
Radarski detektor Radarski detektor pokreta za 124088 prema 176 x 62 x 52 Relejni kontakt bez
pokreta GC 302 R upravljanje automatskim vratima RAL mm potencijala
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GC 338

Letvica sa senzorima sa Stand by na¢inom rada za osiguranje
automatskih zaokretnih i rotirajucih vrata

Identifikaci Radni

Naziv Opis jski br. Boja I1zlaz napon
GC 338 par letvicasa sastoji se od dviju kompletnih letvica sa 142825 prema Elektri¢ni relej 24V DC
senzorima 1200 mm  senzorima za osiguranje podrucja zakretanja RAL +/-20%

automatskih zaokretnih i rotirajucih vrata prema

DIN 18650/ EN 16005
GC 338 par letvicasa sastoji se od dviju kompletnih letvica sa 142827 prema Relejni kontakt bez 24V DC
senzorima 1500 mm  senzorima za osiguranje podrucja zakretanja RAL potencijala +/-20%

automatskih zaokretnih i rotirajucih vrata prema

DIN 18650/ EN 16005
GC 338 par letvicasa sastoji se od dviju kompletnih letvica sa 142757 EV1 Elektriéni relej 24V DC
senzorima 1500 mm  senzorima za osiguranje podrucja zakretanja +/-20%

automatskih zaokretnih i rotiraju¢ih vrata prema

DIN 18650/ EN 16005
GC 338 par letvicasa sastoji se od dviju kompletnih letvica sa 142219 EV1 Elektriéni relej 24V DC
senzorima 1200 mm  senzorima za osiguranje podrucja zakretanja +/-20%

automatskih zaokretnih i rotiraju¢ih vrata prema
DIN 18650/ EN 16005

GC 342

Laserski skener za osiguranje automatskih vrata i prozora s integriranim
isklju¢enjem objekta i zida

Identifikacij
Naziv Opis ski br. Boja Dimenzije Izlaz
GC 342 (lijevi Laserski skener s laserskom zavjesom za osiguranje 167433 bijela 143x86x  2relejna kontakta
modul) podrucja zakretanja automatskih zaokretnih vrata / 40 mm bez potencijala
sastoji se od senzorskog modula, kabela i pribora
GC 342 Laserski skener s laserskom zavjesom za osiguranje 167435 crno 143 x86x  2relejna kontakta
(desni modul) podruéja zakretanja automatskih zaokretnih vrata / 40 mm bez potencijala
sastoji se od senzorskog modula, kabela i pribora
GC 342 (lijevi Laserski skener s laserskom zavjesom za osiguranje 167434 boje 143 x86x  2relejna kontakta
modul) podrucja zakretanja automatskih zaokretnih vrata / nikla 40 mm bez potencijala
sastoji se od senzorskog modula, kabela i pribora
GC 342 (lijevi Laserski skener s laserskom zavjesom za osiguranje 167432 crno 143 x86x  2relejna kontakta
modul) podrucja zakretanja automatskih zaokretnih vrata / 40 mm bez potencijala
sastoji se od senzorskog modula, kabela i pribora
GC 342 Laserski skener s laserskom zavjesom za osiguranje 167439 bijela 143 x86x  2relejna kontakta
komplet podrucja zakretanja automatskih zaokretnih vrata / 40 mm bez potencijala

sastoji se od dva modula senzora, kabela i pribora
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Identifikacij
Naziv Opis ski br. Boja Dimenzije Izlaz
GC 342 Laserski skener s laserskom zavjesom za osiguranje 167437 boje 143 x86x  2relejna kontakta
(desni modul) podrugja zakretanja automatskih zaokretnih vrata / nikla 40 mm bez potencijala
sastoji se od senzorskog modula, kabela i pribora
GC 342 Laserski skener s laserskom zavjesom za osiguranje 167438 crno 143 x86x  2relejna kontakta
komplet podrucja zakretanja automatskih zaokretnih vrata / 40 mm bez potencijala
sastoji se od dva modula senzora, kabela i pribora
GC 342 Laserski skener s laserskom zavjesom za osiguranje 167436 bijela 143x86x  2relejna kontakta
(desni modul) podrugja zakretanja automatskih zaokretnih vrata / 40 mm bez potencijala
sastoji se od senzorskog modula, kabela i pribora
GC 342 Laserski skener s laserskom zavjesom za osiguranje 167440 boje 143x86x  2relejna kontakta
komplet podrucja zakretanja automatskih zaokretnih vrata / nikla 40 mm bez potencijala
sastoji se od dva modula senzora, kabela i pribora
PROGRAMSKA SKLOPKA NA TIPKE TPS-KDT
Programska sklopka na tipke za namjestanje nac¢ina rada kod
automatskih vrata
Identifikacij Radni
Naziv Opis ski br. Boja Dimenzije napon
Programska sklopka na s 2 funkcijske tipke, LED prikazom, kodiranim prikazom 126582 alpina 80 x 80 x 24V DC
tipke TPS-KDT greSaka, vrstom zastite IP40 / prikladno za programe bijela 1T mm

sklopki s uklopnim umetkom 55x55mm

GC 308 *

Radarski detektor pokreta s individualnim moguénostima namjestanja za
upravljanje automatskih vrata

Naziv Identifikacijski br. Boja Dimenzije I1zlaz

Radarski detektor pokreta GC 308 R * 203605 boje nikla 120 x 50 x 50 mm Relejni kontakt bez potencijala
Radarski detektor pokreta GC308 R * 203603 crno 120 x 50 x 50 mm Relejni kontakt bez potencijala
Radarski detektor pokreta GC 308 R * 203604 bijela 120 x 50 x 50 mm Relejni kontakt bez potencijala
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* Prethodno oznaceni proizvodi mogu varirati, ovisno o zemlji, u pogledu oblika, tipa, svojstava, funkcije ili raspolozivosti.
Ako imate pitanja, obratite se svojoj osobi za kontakt u tvrtki GEZE.
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