[GEZE]

Sigurnosno-tehnicki list

TS 4000 R *

Zatvarac vrata s poluzjem i elektricnom blokadom te dimnom
sklopkom

PODRUCJA PRIMJENE

\

Protupozarna i protudimna zastitna vrata

J

Desnai lijeva zaokretna vrata

N

Zaokretna vrata s Sirinom krila do 17400 mm

N

Ugradnja na gornju precku na suprotnu stranu spojnica

N

Uredaji za blokadu s integriranom blokadom
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OBILJEZJA PROIZVODA

NN N N N N R N N N

N

Kontinuirano namjestiva sila zatvaranja bez prijelaza EN1-6

Radni napon 230V AC

MozZe se upotrebljavati za vrata s otvaranjem nadesno i nalijevo bez premjestanja
Integrirana centrala za dojavu dima ¢iji signal u slu¢aju pozara samostalno zatvara vrata
Dimna sklopka s indikatorom oneciS§éenja i pracéenjem praga alarma

Mogu se prikljuciti dodatne dimne sklopke

Elektricna blokada prema EN 1155 prikladna za uredaje za blokadu

Elektricna blokada s podru¢jem blokade 80°-175°

Mehanicki zavr§ni moment zatvaranja, koji ubrzava vrata tik prije zatvorenog polozaja
Brzina zatvaranja moze se individualno namjestiti

Opticki indikator sile zatvaranja za lak§u kontrolu namjestanja

Sve funkcije mogu se podesiti sprijeda (osim zavr§nog momenta zatvaranja)

TEHNICKI PODACI

Trgovacki naziv TS 4000R *
Bez prepreka u skladu s DIN 18040 do $irine vrata (maks.) u 1400 mm
mm

Sirina krila (maks.) 1400 mm
Vrsta montaze Ugradnja na gornju prec¢ku na suprotnu stranu spojnica
Kut otvaranja (maks.) 180°
Ulazni napon 230V AC
Prikladnost za protupozarna vrata Da
Podesiva sila zatvaranja Da, kontinuirano
Podesiva brzina zatvaranja Da
Podesivi zavr$ni moment zatvaranja Da, preko poluzja
PoloZaj namjestanja sile zatvaranja Sprijeda
Opticki indikator sile zatvaranja Da
Blokada Elektri¢no
Podrucje blokade 80°-175°
Integrirana dimna sklopka Da
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SADRZI

POLUZJE TS 4000/2000

Standardno poluzje

< —

Naziv Opis Identifikacijski br. Boja
Poluzje TS 4000/2000 Standardno 102425 prema RAL
Poluzje TS 4000/2000 Standardno 102421 srebrene boje
Poluzje TS 4000/2000 Standardno 102423 bijelo RAL9016
Poluzje TS 4000/2000 Standardno 102426 Sliéno plemenitom ¢eliku
POLUZJE TS 4000/2000 PRODULJENO
Za montazu na okvir pri dubini $palete izmedu 70-170 mm

Identifikacijski
Naziv Opis br. Boja
Poluzje TS 4000/2000 Produljeno, za montazu na okvir pri dubini $palete izmedu 70- 102434 prema RAL
produljeno 170 mm
Poluzje TS 4000/2000 Produljeno, za montazu na okvir pri dubini $§palete izmedu 70- 102431 srebrene boje
produljeno 170 mm
Poluzje TS 4000/2000 Produljeno, za montazu na okvir pri dubini $palete izmedu 70- 102433 bijelo RAL
produljeno 170 mm 9016

TIJELO ZATVARACA TS 4000 R KM BG *

Osnovno tijelo za zatvarac vrata s poluzjem EN 1-6 s centralnom
jedinicom za dojavu dima i elektricnom blokadom

Identifikacij Napon
Naziv Opis ski br. Boja napajanja  Dimenzije
GEZE zatvara¢ TS Velic¢ina EN 1-6, montaza na okvir vrata na stranu 105241 srebrene 230V AC 547 x 65 x
4000 RKM BG *  suprotnu spojnicama, s elektricnom blokadom i boje 65 mm
integriranom centralnom jedinicom za dojavu dima (bez
poluzja)
GEZE zatvara¢ TS Veli¢ina EN 1-6, montaza na okvir vrata na stranu 105242 prema RAL 230V AC 547 x 65 x

4000 RKM BG *  suprotnu spojnicama, s elektricnom blokadom i
integriranom centralnom jedinicom za dojavu dima (bez
poluzja)

65 mm
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GC 152 *

Detektor dima za GEZE sustave za drzanje vrata u otvorenom polozaju

s

Identifikacij Napon Vrsta
Naziv Opis ski br. Boja napajanja  montaze
GEZE javlja¢ Kompletno s postoljem, 24 V DC, 20 mA, ispitano prema 139850 bijelo RAL 24V DC Strop
dimaGC 152 * ENb4-7, odobreno za gradevinsku tehniku za primjenu sa 9010
svim GEZE sustavima za drzanje vrata u otvorenom
polozaju FA GC 150, integrirani nadzor voda, sukladno s
DIN EN 14637
GC 153 *
Detektor temperature za GEZE sustave za drzanje vrata u otvorenom
poloZaju
——
Identifikacij Napon Vrsta
Naziv Opis ski br. Boja napajanja  montaze
GEZE javlja¢ Kompletno s postoljem, 24 V DC, 20 mA, ispitano prema 139881 bijela 24V DC Strop

temperature GC 1563 *

EN54-5, odobreno za gradevinsku tehniku za primjenu
sa svim GEZE sustavima za drzanje vrata u otvorenom

polozaju FA GC 150, integrirani nadzor voda, sukladno s

DIN EN 14637

AS 500

Tipkalo za ruénu aktivaciju elektri¢no upravljivih sustava za drzanje vrata

u otvorenom poloZzaju

Identifikacij Radni
Naziv Opis ski br. Boja Dimenzije napon
Prekidno tipkalo za ruénu aktivaciju elektri¢nih upravljivih sustava za 116266 alpinabijela 80x80x9 24VDC
AS 500 drzanje vrata u otvorenom polozaju uklj. zavrsni otpornik / crvena mm
za nadzor voda
Prekidno tipkalo za ruénu aktivaciju elektri¢nih upravljivih sustava za 120880 alpina bijela  80x 80 x 24V DC
AS 500, staklo drzanje vrata u otvorenom polozaju uklj. zavrsni otpornik / crvena 2T mm

za nadzor voda, staklenu plocu i 5 izmjenjivih natpisa
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GC 171 *

BeZi¢ni modul za beZi¢no spajanje bezi¢nih komponenata na GEZE

sustave za drzanje vrata u otvorenom polozaju /

Identifikacij Napon
Naziv Opis ski br. Boja napajanja  Dimenzije
GEZE bezi¢ni Za bezi¢no spajanje beziénih komponenata (beZi¢ni detektor 163051 antracit 24V DC 177 x 30 x
modul GC 171 * dima GC 172; bezi¢ni detektor temperature GC 173; bezi¢ni 18 mm

modul unosa GC 175) na GEZE uredaje za blokadu.
GC 175 *
BeZi¢ni modul unosa za povezivanje tipkala za ru¢no aktiviranje bez
kabela na bezi¢ni modul GC 171
Identifikacij Napon

Naziv Opis ski br. Boja napajanja Dimenzije
Bezi¢ni modul za bezi¢no povezivanje tipkala za ru¢no aktiviranje na GEZE 163068 crno 3VvDC 52x52x
GEZEGC 175 * bezi¢ni modul GC 171, mogucénost primjene kod svih GEZE 32 mm

sustava za drzanje vrata u otvorenom poloZaju.

WIRELESS KIT FA GC 170 *

Komplet od beZi¢nog modula GC 171 beZi¢nog stropnog detektora dima ,\. /,.

GC 172 ; \JV

Identifikacijski
Naziv Opis br.

GEZE Wireless KIT GC Komplet sadrzava: 1 kom. bezi¢cnog modula GC 171 za bezi¢no prosirenje GEZE sustava za 195524
170 * drZanje vrata u otvorenom polozaju i 2 kom. bezi¢nih stropnih detektora dima GC 172
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GC 172

BeZi¢ni detektor dima za povezivanje bez kabela na beZi¢ni modul GC

171 e / %\
( i 7/
= 4
Identifikacij Napon Vrsta
Naziv Opis ski br. napajanja Dimenzije montaze
Javlja¢ dima  za beZi¢no spajanje na GEZE naprave za zadrzavanje u 195522 3VvDC 10x110x  Strop
GC172 otvorenom polozaju, na baterijski pogon, s podnozjem, 70 mm
ispitano u skladu s EN 54-7 i EN 54-25, opc¢e odobrenje tipa
za upotrebu sa svim GEZE napravama za zadrzavanje u
otvorenom polozaju.
GC 173

BeZi¢ni detektor temperature za povezivanje bez kabela na bezi¢ni

modul GC 171 w_ \%
( i 7/
= 4
Identifikacij Napon Vrsta
Naziv Opis ski br. napajanja Dimenzije = montaze
BeZi¢ni detektor za bezi¢no spajanje na GEZE naprave za zadrzavanje 195523 3VvDC 10x110x  Strop
temperature GC 173 u otvorenom polozaju, na baterijski pogon, s 70 mm

podnozjem, ispitano u skladu s EN 54-7 i EN 54-25,
opce odobrenje tipa za upotrebu sa svim GEZE
napravama za zadrzavanje u otvorenom poloZzaju.

MATERIJAL ZA MONTAZU

PRODUZETAK OSOVINE

Za TS 4000/TS 2000
g

Naziv Opis Identifikacijski br. Boja Produzetak osovine
ProduZetak osovine za TS 4000/TS 2000 Ozubljenje krune 103678 crno 15 mm

Produzetak osovine za TS 4000/TS 2000 Ozubljenje krune 103550 Pocin¢ana 20 mm

Produzetak osovine za TS 4000/TS 2000 Ozubljenje krune 103679 crno 20 mm

Produzetak osovine za TS 4000/TS 2000 Ozubljenje krune 139793 prema RAL 15 mm

Produzetak osovine za TS 4000/TS 2000 Ozubljenje krune 103548 Pocin¢ana 10 mm

Produzetak osovine za TS 4000/TS 2000 Ozubljenje krune 103677 crno 10 mm

Produzetak osovine za TS 4000/TS 2000 Ozubljenje krune 103549 Pocin¢ana 15 mm
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PLOCA ZA MONTAZU ZATVARACA VRATA *

za TS 5000 RFS KM / TS 4000 R(-1S) sa slikom bu$enja prema DIN EN
1154 Prilog 1

Identifikacijski
Naziv Opis br. Boja
Plo¢a za montazu zatvaraca za TS 5000 RFS KM / TS 4000 R i R-IS sa slikom busenja prema DIN EN 058808 crno

vrata 1154 Prilog 1

* Prethodno oznaceni proizvodi mogu varirati, ovisno o zemlji, u pogledu oblika, tipa, svojstava, funkcije ili raspolozivosti.
Ako imate pitanja, obratite se svojoj osobi za kontakt u tvrtki GEZE.
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