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Sigurnosno-tehnicki list
Boxer

Integrirani zatvarac vrata za jednokrilna vrata sa Sirinom krila
do 1400 mm

PODRUCJA PRIMJENE

— Protupozarnai protudimna vrata, za vrata je potreban dokaz o
prikladnosti

— Desnailijeva zaokretna vrata

— Zaokretna vrata sa Sirinom krila do 1400 mm, za teZine vrata
do 180 kg

—> Zadebljine krila vrata od 40 mm

— Integrirana montaza
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OBILJEZJA PROIZVODA

— Kontinuirano podesiva sila zatvaranja od EN2-4 ili EN3-6

— MozZe se upotrebljavati za vrata s otvaranjem nadesno i nalijevo bez

premjestanja

%

dizajnerske zahtjeve
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TEHNICKI PODACI

Integrirano prigu$enje otvaranja, ko¢i snazno otvorena vrata

Brzina zatvaranja moze se individualno namjestiti

Sve funkcije mogu se namjestiti u ugradenom stanju

Zatvarac vrata upusten je u krilo vrata ili dovratnik i ispunjava najvise

Hidrauli¢ni grani¢nik koji ubrzava vrata tik prije zatvorenog polozaja

Trgovacki naziv Boxer
Bez prepreka u skladu s DIN 18040 do $irine vrata (maks.) u 1100 mm
mm

Sirina krila (maks.) 1400 mm
Tezina krila (maks.) 180 kg
Vrsta montaze Skriveno
Kut otvaranja (maks.) 120°
Prikladnost za protupozarna vrata Da

Podesiva sila zatvaranja

Da, kontinuirano

Podesiva brzina zatvaranja

Da

Podesivi zavr§ni moment zatvaranja

Da, preko ventila

Integrirani prigusivac¢ otvaranja

Ja, hidraulicko namjestanje

Polozaj namjestanja sile zatvaranja Gore
Blokada Opcijski
Integrirana dimna sklopka Ne
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SADRZI

TIJELO ZATVARACA BOXER 2-4

Osnovno tijelo za integrirane zatvarace vrata EN 2-4 s
priguSivacem otvaranja

Identifikacijs Produzetak
Naziv Opis ki br. osovine Dimenzije Boja
GEZE zatvaraé  Veli¢ina EN2-4 s priguenjem otvaranja (bez klizne 101759 4 mm 286 x32x srebrene
Boxer 2-4 vodilice), §irina krila do 1100 mm, debljina krila vrata 45 mm boje
min. 40 mm
GEZE zatvaral  Veli¢ina EN2-4 s priguenjem otvaranja (bez klizne 099728 286 x 32 x srebrene
Boxer 2-4 vodilice), §irina krila do 1100 mm, debljina krila vrata 45 mm boje
min. 40 mm
TIJELO ZATVARACA BOXER 2-4 2V
Osnovno tijelo za integrirani zatvara¢ vrata EN 2-4 s
prigu§ivacem otvaranja i grani¢nim ventilom
Identifikacij Produzetak
Naziv Opis ski br. osovine Dimenzije Boja
GEZE zatvara¢  Veli¢ina EN2-4 s priguSenjem otvaranja i neovisnim 134494 8 mm 286x32x  srebrene
Boxer 2-4 2V grani¢nim ventilom (mogucéa i krajnja koénica, bez klizne 45 mm boje
vodilice) Sirina krila do 1100 mm, debljina lista vrata min.
40 mm
GEZE zatvara¢  Veli¢ina EN2-4 s priguSenjem otvaranja i neovisnim 134448 286x32x  srebrene
Boxer 2-4 2V grani¢nim ventilom (moguca i krajnja ko¢nica, bez klizne 45 mm boje
vodilice) Sirina krila do 1100 mm, debljina lista vrata min.
40 mm
GEZE zatvara¢  Veli¢ina EN2-4 s priguSenjem otvaranja i neovisnim 134493 4 mm 286x32x  srebrene
Boxer 2-4 2V grani¢nim ventilom (mogucéa i krajnja koénica, bez klizne 45 mm boje
vodilice) Sirina krila do 1100 mm, debljina lista vrata min.
40 mm
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TIJELO ZATVARACA BOXER 3-6

Osnovno tijelo za integrirane zatvarace vrata EN 3-6 s
priguSenjem otvaranja -

Identifikacijs Produzetak

Naziv Opis ki br. osovine Dimenzije Boja

GEZE zatvara¢  Veli¢ina EN 3-6 s priguSenjem otvaranja (bez klizne 101761 4 mm 293 x 40 x srebrene

Boxer 3-6 vodilice) / Sirina krila do 1400 mm, debljina krila vrata 54 mm boje
min. 50 mm

GEZE zatvara¢  Velic¢ina EN 3-6 s prigusenjem otvaranja (bez klizne 099735 293 x 40 x srebrene

Boxer 3-6 vodilice) / Sirina krila do 1400 mm, debljina krila vrata 54 mm boje
min. 50 mm

GEZE zatvara¢  Velic¢ina EN 3-6 s priguSenjem otvaranja (bez klizne 101762 8 mm 293 x 40 x srebrene

Boxer 3-6 vodilice) / Sirina krila do 1400 mm, debljina krila vrata 54 mm boje
min. 50 mm

KLIZNA VODILICA BOXER 12 MM

Ugradbene visine od 12 mm i s polugom

Cm——
Naziv Opis Identifikacijski br. Dimenzije Boja Duljina
Klizna vodilica Boxer 172 mm s polugom, ugradbena visina 12 mm 129213 440x20x12mm srebrene boje 440 mm

KLIZNA VODILICA BOXER 20,7 MM

Ugradbene visine od 20,7 mm i s polugom

Identifikacijski

Naziv Opis br. Dimenzije Boja Duljina
Klizna vodilica Boxer 20,7 s polugom, ugradbena visina 20,7 112161 440x31x20.7 srebrene boje 440 mm
mm mm mm
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KLIZNA VODILICA BOXER 12 MM *

Ugradbene visine od 12 mm i uskom polugom za standardni

utor -
cmmm—

Identifikacijski
Naziv Opis br. Dimenzije Boja Duljina
Klizna vodilica Boxer 12 Sa suzenom polugom, ugradbenavisina 184365 440x20x12 srebrene 440 mm
mm * 12 mm mm boje
Klizna vodilica Boxer 12 Sa suzenom polugom, ugradbenavisina 135732 440x20x12 prema RAL 440 mm
mm * 12 mm mm
PRIBOR

MEHANICKA BLOKADA

Za standardne / T-Stop / Boxer klizne vodilice od 20,7 mm

Identifikacijski
Naziv Opis br.
Mehanicka za standardne / T-Stop / Boxer klizne vodilice od 20,7 mm, podesiva sila drzanja, moguc¢nost 071924
blokada uklju€ivanjaiisklju¢ivanja, s mogucénoscu prijelaza
PRILAGODLJIVA BLOKADA OTVARANJA
za klizne vodilice Boxer od 12 mm = =)

Naziv Opis

Identifikacijski br.

Prilagodljiva blokada otvaranja za klizne vodilice Boxer od 12 mm

129343
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PRILAGODLJIVA BLOKADA OTVARANJA

zakovano za klizne vodilice, standardne klizne vodilice BG,
standardne klizne vodilice i Boxer klizne vodilice od 20,7 mm ‘

g
—

Identifikacijski

Naziv Opis br.
Prilagodljiva blokada zakovano za klizne vodilice, standardne klizne vodilice BG, standardne klizne vodilicei 069780
otvaranja Boxer klizne vodilice od 20,7 mm

MEHANICKA BLOKADA

za klizne vodilice Boxer od 12 mm ’
N g

Naziv Opis Identifikacijski br.

Mehanicka blokada za klizne vodilice Boxer od 12 mm, podesiva sila drzanja, bez mogucnosti prijelaza 129145

* Prethodno oznaceni proizvodi mogu varirati, ovisno o zemlji, u pogledu oblika, tipa, svojstava, funkcije
ili raspolozivosti. Ako imate pitanja, obratite se svojoj osobi za kontakt u tvrtki GEZE.
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