[GEZE]

Sigurnosno-tehnicki list
Komplet Perlan 140 za
staklena krila

Klizni okov za ugradnju na zid i staklena krila

PODRUCJA PRIMJENE

—> Zazidnu montazu
—> Zatezine krila do 80 kg

— Za staklena krila sa steznom plotom stakla od 30 mm
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OBILJEZJA PROIZVODA

— Klizni okov za zidnu montazu i staklena krila s tezinom krila do 80 kg

TEHNICKI PODACI

Trgovacki naziv

Komplet Perlan 140 za staklena krila

Klasa zastite od korozije 2
Debljina stakla 8-12.76 mm
Boja EV1

VARIJANTE / INFORMACIJE NARUDZBE

Identifikacij Sirinakrila  Sirina krila

Naziv Opis ski br. Boja (min.) (maks.)
Komplet Perlan Za zidno ucévr$éenje skrivenim zidnim kutnikom, 134860 Sli¢no plemenitom 575 mm 1000 mm
140 za staklena steznom plo¢om stakla pojedinac¢no oblozenom i Celiku
krila Perlan SoftStop, tezina krila do 80 kg. / Kod duljine

kliznih profila od 2050 mm Perlan SoftStop

jednostrani, a kod duljine kliznih profila od 2450

mm Perlan SoftStop obostrani.
Komplet Perlan Za zidno uévrséenje skrivenim zidnim kutnikom, 134855 EV1 900 mm 1240 mm
140 za staklena steznom plo¢om stakla pojedinac¢no oblozenom i
krila Perlan SoftStop, tezina krila do 80 kg. / Kod duljine

kliznih profila od 2050 mm Perlan SoftStop

jednostrani, a kod duljine kliznih profila od 2450

mm Perlan SoftStop obostrani.
Komplet Perlan Za zidno uévrséenje skrivenim zidnim kutnikom, 134861 Sliéno plemenitom 900 mm 1240 mm
140 za staklena steznom plo¢om stakla pojedinac¢no oblozenom i celiku
krila Perlan SoftStop, tezina krila do 80 kg. / Kod duljine

kliznih profila od 2050 mm Perlan SoftStop

jednostrani, a kod duljine kliznih profila od 2450

mm Perlan SoftStop obostrani.
Komplet Perlan Za zidno uévrséenje skrivenim zidnim kutnikom, 134854 EV1 575 mm 1000 mm

140 za staklena
krila

steznom plo¢om stakla pojedinac¢no oblozenom i
Perlan SoftStop, tezina krila do 80 kg. / Kod duljine
kliznih profila od 2050 mm Perlan SoftStop
jednostrani, a kod duljine kliznih profila od 2450
mm Perlan SoftStop obostrani.
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SADRZI
PODNA VODILICA ZA STAKLENO KRILO

Kontinuirano podesiva podna vodilica za debljinu stakla od 8, 101 12 mm

Identifikacij Debljina
Naziv Opis ski br. Boja stakla
Podna vodilica za kontinuirano podesiva za debljinu stakla 8-13,5 mm, s trakom s 120417 srebrene 8-13.5
stakleno krilo mekanom tkaninom za smanjenje Sumova kod strukturiranih boje mm

(podesiva) staklenih povrsina, bez pri¢vrsnog materijala

KRAJNJI ODBOJNIK PERLAN 140 (I KS)

Krajnji odbojnik za klizna krila prikladan i za uporabu na otvorenom

;'.m«wdiﬁ

[

Naziv Opis Identifikacijski br.
Krajnji odbojnik Perlan 140 (i KS) Celi¢ni dijelovi od plemenitog &elika 119362

KOMPLET PERLAN SOFTSTOP KRATKA VERZIJA,
JEDNOSTRANO PRIGUSEN, DO 80 KG

Perlan Softstop jednostrano prigusenje za tezine krila do 80 kg i Sirine
krila od 575 do 900 mm

Identifikacij Sirinakrila  Sirina krila

Naziv

Opis ski br. (min.) (maks.)

SET KURZ 1-SEITIG Komplet sadrzava: 2 x hodni mehanizam s jednostranom 128876 575 mm 900 mm

Perlan SoftStop
(128876)

jedinicom prigusnika, 2 x krajnji odbojnik, 1 x aktivator s
priévrsnim vijkom, 2 x standardna ovjesna ploc¢a
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SKRIVENI ZIDNI KUTNIK PERLAN

Zidni kutnik za skrivenu zidnu montazu kliznih vodilica

Naziv

Opis

Identifikacijski br.
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Boja

Skriveni zidni kutnik Perlan

za primjenu kod debljine krila do 37 mm

130463

Sliéno plemenitom celiku

Skriveni zidni kutnik Perlan

za primjenu kod debljine krila do 37 mm

130415

EV1

Skriveni zidni kutnik Perlan

za primjenu kod debljine krila do 37 mm

130417

EV1

Skriveni zidni kutnik Perlan

za primjenu kod debljine krila do 37 mm

130418

EV1

Skriveni zidni kutnik Perlan

za primjenu kod debljine krila do 37 mm

130419

EV1

Skriveni zidni kutnik Perlan

za primjenu kod debljine krila do 37 mm

130465

Sliéno plemenitom celiku

Skriveni zidni kutnik Perlan

za primjenu kod debljine krila do 37 mm

130466

Sliéno plemenitom celiku

Skriveni zidni kutnik Perlan

za primjenu kod debljine krila do 37 mm

130464

Sliéno plemenitom celiku

Skriveni zidni kutnik Perlan

za primjenu kod debljine krila do 37 mm

130414

EV1

KLIZNI PROFIL PERLAN 140

Klizna vodilica za klizni okov

Naziv

Opis

Klizni profil Perlan 140

s upudtenim provrtima (pripremljeno za Perlan SoftStop.

Klizni profil Perlan 140

s upustenim provrtima (pripremljeno za Perlan SoftStop.

Klizni profil Perlan 140

s upustenim provrtima (pripremljeno za Perlan SoftStop.

Klizni profil Perlan 140

s upudtenim provrtima (pripremljeno za Perlan SoftStop.

Klizni profil Perlan 140

s upudtenim provrtima (pripremljeno za Perlan SoftStop.

Klizni profil Perlan 140

s upustenim provrtima (pripremljeno za Perlan SoftStop.

Klizni profil Perlan 140

s upudtenim provrtima (pripremljeno za Perlan SoftStop.

Klizni profil Perlan 140

s upustenim provrtima (pripremljeno za Perlan SoftStop.

Klizni profil Perlan 140

s upustenim provrtima (pripremljeno za Perlan SoftStop.

Klizni profil Perlan 140
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s upudtenim provrtima (pripremljeno za Perlan SoftStop.
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Identifikacijski br.  Boja

142518 EV1

128660 EV1

128662 Sliéno plemenitom ¢eliku
135061 Sli¢no plemenitom ¢eliku
135048 EV1

135050 Sliéno plemenitom celiku
135049 Sliéno plemenitom celiku
135047 EV1

142519 EV1

135046 EV1
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