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T 320,  UP  *
PODRUČJA PRIMJENE

Terminal djeluje kao dodatno sučelje za TZ 320 za aktiviranje neizravne deblokade dvosmjernih
evakuacijskih vrata

Realizacija dvosmjernih evakuacijskih vrata

Dizajnirano za ugradnju u podžbukne programe 55

Može se montirati u podžbuknu kutiju dubine 62,5 mm
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OBILJEŽJA PROIZVODA

Udarni poklopac kojim se rukuje po cijeloj površini omogućuje brzo i sigurno aktiviranje osvijetljene tipke
za nuždu u situacijama panike

Priključne stezaljke u boji olakšavaju električni priključak

OBILJEŽJA PROIZVODA

Udarni poklopac kojim se rukuje po cijeloj površini omogućuje brzo i sigurno aktiviranje osvijetljene tipke
za nuždu u situacijama panike

Priključne stezaljke u boji olakšavaju električni priključak

TEHNIČKI PODACI

Trgovački naziv T 320, UP  *

Vrsta montaže Podžbuka

Radna temperatura -10 - 50 °C

Tip zaštite IP30

Radni napon 24 V DC

Potrošnja struje 100 mA

Napon napajanja 24 V DC

Sabotažni kontakt Da

Tipka za slučaj nužde Da

Optički prikaz da

Glasnoća 75 db

S plosnatim trakastim kabelom Da

Odgovara EltVTR-u Da

Odgovara EN 13637 Ne

VARIJANTE / INFORMACIJE NARUDŽBE

Naziv Opis
Identifikacij
ski br.

Radni
napon

Vrsta
montaže

Steuerungseinheit T 320
UP  *

(Nije dostupan cijeli podžbukni komplet. Kombinacija
pojedinačnih komponenata) / Upravljačka jedinica s tipkalom
za slučaj nužde / Udarni poklopca od prozirne plastike / Za
programe sklopki u sustavu 55 / Montaža u podžbukne kutije
duboke 62,5 mm / Radni napon: 24 V DC / Potrošnja struje:
100 mA

140999 24 V DC Podžbuka
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PRIBOR

SCT 220 UP  *

Tipkalo s ključem za ovlašteno upravljanje i promjenu načina rada
automatskih vrata, podžbukno

Naziv Opis
Identifikacijs
ki br. Boja

Vrsta
montaže

Tipkalo s ključem SCT
220, Jung ST 550  *

Obostrano s povratom, s profilnim polucilindrom i trima
ključevima / s 1-strukim okvirom

094169 alpina bijela Podžbuka

Tipkalo s ključem SCT
220, GIRA E2

Obostrano s povratom, s profilnim polucilindrom i trima
ključevima

094171 čisto bijela,
mat

Podžbuka

Tipkalo s ključem SCT
220, Jung LS 990  *

Obostrano s povratom, s profilnim polucilindrom i trima
ključevima / s profilnim polucilindrom 30/10 / s jednostrukim
okvirom / Tip zaštite: IP20 / Š x V x Dub: 81 x 81 x 62,5

094170 Plemeniti
čelik

Podžbuka

Tipkalo s ključem SCT
220, GIRA E2  *

Program prekidača GIRA E2 / s profilnim polucilindrom 30/10 / s
jednostrukim okvirom / Tip zaštite: IP20 / Š x V x Dub: 81 x 81 x
62,5

094012 čisto bijela,
mat

Podžbuka

Tipkalo s ključem SCT
220, Jung LS 990  *

Obostrano s povratom, s profilnim polucilindrom i trima
ključevima / s profilnim polucilindrom 30/10 / s jednostrukim
okvirom / Tip zaštite: IP20 / Š x V x Dub: 81 x 81 x 62,5

089345 Plemeniti
čelik

Podžbuka

SCT 320 UP  *

Tipkalo s ključem za ovlašteno upravljanje i promjenu načina rada
automatskih vrata, podžbukno

Naziv Opis
Identifikacij
ski br. Boja

Radni
napon

Vrsta
montaže

SCT 320 UP,
tipkalo s
ključem

Obostrano s povratom, s profilnim polucilindrom i trima
ključevima / sa sabotažnim kontaktom / s plosnatim
trakastim kabelom / Kontaktno opterećenje: 24 V DC, 1A /
Područje primjene: suhe prostorije / Bez okvira

132278 antracit 24 V DC Podžbuka

SCT 320 UP,
tipkalo s
ključem

Obostrano s povratom, s profilnim polucilindrom i trima
ključevima / sa sabotažnim kontaktom / s plosnatim
trakastim kabelom / Kontaktno opterećenje: 24 V DC, 1A /
Područje primjene: suhe prostorije / Bez okvira

131984 alpina
bijela

24 V DC Podžbuka

SCT 320 UP,
tipkalo s
ključem

Obostrano s povratom, s profilnim polucilindrom i trima
ključevima / sa sabotažnim kontaktom / s plosnatim
trakastim kabelom / Kontaktno opterećenje: 24 V DC, 1A /
Područje primjene: suhe prostorije / Bez okvira

130370 čisto bijela,
mat

24 V DC Podžbuka
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* Prethodno označeni proizvodi mogu varirati, ovisno o zemlji, u pogledu oblika, tipa, svojstava, funkcije ili raspoloživosti.
Ako imate pitanja, obratite se svojoj osobi za kontakt u tvrtki GEZE.
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