[GEZE]

Sigurnosno-tehnicki list
Tijelo zatvaraéa TS
5000 L ECline

Za zatvarace vrata s kliznom vodilicom EN 3-5 na suprotnoj
strani spojnicais potporom otvaranju

PODRUCJA PRIMJENE

\

Protupozarna i protudimna zastitna vrata

J

Desnai lijeva zaokretna vrata

N

Zaokretna vrata s Sirinom krila do 17400 mm

N

Montaza na krilo vrata na stranu suprotnu spojnicama i montaza na okvir na stranu spojnica
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OBILJEZJA PROIZVODA

N N N N

N

TEHNICKI PODACI

Sila zatvaranja moze se kontinuirano podeSavati sprijeda

Prikaz veli¢ine sile zatvaranja osigurava ispravno namjestanje

Brzina zatvaranja moze se podesavati sprijeda preko ventila

Zavr$ni moment zatvaranja moze se podeSavati sprijeda preko ventila
Prigusivac otvaranja moze se namjestanje sprijeda preko ventila

Zatvaraci vrata primjenjivi za vrata s otvaranjem nadesno i nalijevo

Mali napor pri montazi zbog malo pojedinacnih dijelova i brzog namjestanja

Pristupacnost bez prepreka prema DIN 18040 do EN5 ($irina krila 17250 mm)

Trgovacki naziv

Tijelo zatvaraca TS 5000 L ECline

Sirina krila (maks.)

1250 mm

Vrsta montaze

Montaza krila vrata na suprotnu stranu spojnica, Montaza na okvir na
stranu otvaranja

Kut otvaranja (maks.) 120°

Ista izvedba i za DIN-Liza DIN-R Da

Sukladnost s normom DIN 18040, EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Prikladnost za protupozarna vrata Da

Duljina 287 mm

Sirina 47 mm

Visina 60 mm

Podesiva sila zatvaranja

Da, kontinuirano

Podesiva brzina zatvaranja

Da

Podesivi zavr§ni moment zatvaranja

Da, preko ventila

Integrirani prigusivac otvaranja

Ja, hidraulicko namjestanje

PoloZaj namjestanja sile zatvaranja Sprijeda
Opticki indikator sile zatvaranja Da
Sigurnosni ventil protiv preopterecenja Da
Ventili za toplinsko upravljanje Da
Integrirana dimna sklopka Ne
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VARIJANTE / INFORMACIJE NARUDZBE

Identifikacijs Sirina krila

Naziv Opis ki br. Boja Dimenzije (maks.)
Zatvara¢ TS 5000 Veli¢ina EN 3-5 s prigu$enjem otvaranja 143651 prema RAL 287x47x60 1250 mm
L ECline (bez klizne vodilice i rugice) mm
Zatvara¢ TS 5000 Veli¢ina EN 3-5 s priguSenjem otvaranja 143649 bijelo RAL9016 287x47x60 1250 mm
L ECline (bez klizne vodilice i rucice) mm
Zatvara¢ TS 5000 Veli¢ina EN 3-5 s priguSenjem otvaranja 143650 Kliznik od plemenitog 287 x47x60 1250 mm
L ECline (bez klizne vodilice i rucice) Celika mm
Zatvara¢ TS 5000 Veli¢ina EN 3-5 s priguSenjem otvaranja 143648 srebrene boje 287 x47 x60 1250 mm
L ECline (bez klizne vodilice i ru¢ice) mm
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