[GEZE]

Sigurnosno-tehnicki list

TZ 320 S UP *

Upravljacka jedinica vrata za upravljanje evakuacijskim
vratima s tipkalom s klju¢em
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PODRUCJA PRIMJENE

— Osiguranje evakuacijskih vrata u skladu s EItVTR-om od neovlastenog prolaska

— Mogucénost primjene na jednokrilnim i dvokrilnim vratima

N

— Mogude umreZavanje preko sabirnice, npr. upravljanja vjetrobranskim ulaznim vratima, prosljedivanje
alarma, spajanje na tehniku vodenja zgrade

— Moguénost kombinacija s motornim bravama i pogonima zaokretnih vrata
— Realizacija dvosmjernih evakuacijskih vrata

— Podzbukna montaZa osigurava besprijekornu integraciju u zgradu

OBILJEZJA PROIZVODA

— Udarni poklopac kojim se rukuje po cijeloj povrini omogucuje brzo i sigurno aktiviranje osvijetljene tipke

za nuzdu u situacijama panike

— Prikljuéne stezaljke u boji olakSavaju elektri¢ni priklju¢ak

— Tri slobodna parametrirajuca ulaza i dva slobodna parametrirajuéa izlaza nude mnogobrojne mogucénosti

za dodatne komponente

— Broj ulaza i izlaza moze se prosirivati uz pomo¢ modula suéelja 10 420 ili priklju¢ne kutije KL 220

— Kompaktna izvedba sa samo dvije podZbukne utiénice

— Integrirano tipkalo s klju¢em omogucuje ovlasteni prolazak kroz evakuacijska vrata

TEHNICKI PODACI

Trgovacki naziv TZ320S UP *
Sirina 81 mm
Visina 152 mm
Vrsta montaze Podzbuka
Radna temperatura -10-55°C
Tip zastite IP30
Radni napon 24V DC
Potro$nja struje 130 mA
Napon napajanja 24V DC
Kontaktna opteretivnost 30V/1A
SabotaZni kontakt Da
Broj ulaza 3 Stk.
Broj izlaza 2 Stk.
Tipka za slu¢aj nuzde Da
Opticki prikaz da
Glasnoca 75 db

Vrsta cilindra

Euro polucilindar
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S plosnatim trakastim kabelom

Da

Parametriranje

Servisni terminal ST 220

Odgovara EItVTR-u Da
Odgovara EN 13637 Ne
VARIJANTE / INFORMACIJE NARUDZBE
Identifikaci Radni Vrsta

Naziv Opis jski br. Boja napon montazZe
Upravljacka jedinica Ukljucuje: / upravljanje s tipkom za slu¢aj nuzde, / 131130 Plemeniti 24V DC Podzbuka
vrataTZ 320 S, UP * tipkalo s klju¢em s profilnim polucilindrom, / celik

Neosvijetljena oznaka evakuacijskog puta / Radni napon

24V DC / uklj. 2-struki okvir
Upravljacka jedinica Ukljucuje: / upravljanje s tipkom za slu¢aj nuzde, / 131166 Cisto bijela, 24V DC Podzbuka
vrataTZ 320 S, UP * tipkalo s klju¢em s profilnim polucilindrom, / mat

Neosvijetljena oznaka evakuacijskog puta / Radni napon

24V DC / uklj. 2-struki okvir
Upravljacka jedinica Ukljucuje: / upravljanje s tipkom za slu¢aj nuzde, / 131126 alpina bijela 24V DC Podzbuka
vrataTZ 320 S, UP * tipkalo s klju¢em s profilnim polucilindrom, /

Neosvijetljena oznaka evakuacijskog puta / Radni napon

24V DC / uklj. 2-struki okvir
Upravljacka jedinica Uklju€uje:/ upravljanje s tipkom za slu€aj nuzde, / 131167 antracit 24V DC Podzbuka

vrataTZ 320 S, UP * tipkalo s klju¢em s profilnim polucilindrom, /
Neosvijetljena oznaka evakuacijskog puta / Radni napon
24V DC / uklj. 2-struki okvir

PRIBOR
KL 220 AP *
Kutija sa stezaljkama za proSirenje broja analognih ulaza i izlaza centrale
vrata TZ 32x
Identifikacijs Radni

Naziv Opis ki br. Boja Dimenzije napon
Kutija sa stezaljkama KL Plasti¢no kuéidte / Sx V x Dub: 113x 113 x 58 mm/ 087262 sivo 113 x 113 x 24V DC
220 nadZbukna * Tip zastite: IP54 / sa sabotaznim kontaktom 58 mm
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PLOCICA RELEJA RP 220 *

Identifikacijs Broj
Naziv Opis ki br. Dimenzije releja
Plocicareleja  za univerzalnu upotrebu / 2 bezpotencijalna izmjeni¢na kontakta / Uklopno 102355 28x25x18 2 Stk.
RP 220 opterecenje: 30 V/ 1A/ Radni napon: 24V DC/ Potrosnja struje: 10 mA/ S mm
xVx Dub: 28 x 25 x 18 mm
NOT 220 AP *
RWS tipkalo za slu¢aj nuzde za isklju¢ivanje mreznog napona u slu¢aju ‘gﬁ

nuzde ili kod radova odrzavanja, nadzbukno

g

Identifikacij Radni
Naziv Opis ski br. Boja Dimenzije  napon
Prekidac za slucaj u plasticnom kucistu IP65 / 94 x 94 x 122 mm / sa strelicom 076777 sivo 94 x 94 x 24V DC
nuzde NOT 220 AP, oznake evakuacijskog puta prema dolje / Radni napon: 24 V 122 mm
IP65 * DC / Kontaktna opteretivnost: 3A, 250 V / 1 isklopni kontakt
SCT 220 UP *

Tipkalo s klju¢em za ovlasteno upravljanje i promjenu nac¢ina rada
automatskih vrata, podzbukno

Identifikacijs Vrsta

Naziv Opis ki br. Boja montazZe
Tipkalo s klju¢em SCT Obostrano s povratom, s profilnim polucilindrom i trima 094169 alpina bijela  PodZbuka
220, Jung ST 550 * klju¢evima/ s 1-strukim okvirom
Tipkalo s klju¢em SCT Obostrano s povratom, s profilnim polucilindrom i trima 094171 Cisto bijela, Podzbuka
220, GIRAE2 kljucevima mat
Tipkalo s klju¢em SCT Obostrano s povratom, s profilnim polucilindrom i trima 094170 Plemeniti Podzbuka
220,Jung LS990 * klju¢evima /s profilnim polucilindrom 30/10 / s jednostrukim celik

okvirom / Tip zastite: IP20/Sx V x Dub: 81x 81x 62,5
Tipkalo s klju¢em SCT  Program prekida¢a GIRA E2 /s profilnim polucilindrom 30/10/s 094012 Cisto bijela, Podzbuka
220,GIRAE2 * jednostrukim okvirom / Tip zastite: IP20/ S x V x Dub: 81x 81 x mat

62,5
Tipkalo s kljuéem SCT Obostrano s povratom, s profilnim polucilindrom i trima 089345 Plemeniti Podzbuka
220,Jung LS990 * klju¢evima/ s profilnim polucilindrom 30/10 / s jednostrukim celik

okvirom / Tip zastite: IP20/ Sx V x Dub: 81x 81x 62,5

GEZE GmbH Reinhold-Voster-Stral3e 21-29 D-71229 Leonberg = TEL +49 7152 203-0 WEB www.geze.de Mail info.de@geze.com
2024-04-07T04:21:03Z



Sigurnosno-tehnic¢ki list | Stranica 5 od 8

TZ 320 S UP * |GEZE]

SCT 320 UP *

Tipkalo s klju¢em za ovlasteno upravljanje i promjenu nac¢ina rada
automatskih vrata, podzbukno |

@
\1 y
Identifikacij Radni Vrsta
Naziv Opis ski br. Boja napon montaze
SCT 320 UP, Obostrano s povratom, s profilnim polucilindrom i trima 132278 antracit 24V DC Podzbuka
tipkalo s kljucevima / sa sabotaznim kontaktom / s plosnatim
kljucem trakastim kabelom / Kontaktno opterecenje: 24V DC, 1A/
Podrucje primjene: suhe prostorije / Bez okvira
SCT 320 UP, Obostrano s povratom, s profilnim polucilindrom i trima 131984 alpina 24V DC Podzbuka
tipkalo s kljucevima / sa sabotaznim kontaktom / s plosnatim bijela
kljucem trakastim kabelom / Kontaktno opterecenje: 24 V DC, 1A/
Podrucje primjene: suhe prostorije / Bez okvira
SCT 320 UP, Obostrano s povratom, s profilnim polucilindrom i trima 130370 Cisto bijela, 24V DC Podzbuka
tipkalo s klju¢evima / sa sabotaznim kontaktom / s plosnatim mat
kljucem trakastim kabelom / Kontaktno optereéenje: 24 V DC, 1A/

Podrucje primjene: suhe prostorije / Bez okvira

SCT 222 *

Tipkalo s klju¢em za ovlastenu aktivaciju i promjenu nac¢ina rada
automatskih vrata, nadzbukno i podzbukno

Identifikaci Vrsta

Naziv Opis jski br. Boja Dimenzije montaze
Tipkalo s kljuéem SCT Obostrano s povratom, s profilnim polucilindrom i 100064 srebrene 100x110x Podzbuka
222 s LED indikatorima * trima klju¢evima/ s aluminijskom prednjom plo¢om boje 48 mm

/ desni LED indikator crveni/zeleni, lijevi LED

indikator zuti / Radni napon 24 V DC / Potro$nja

struje: 30 mA / Klasa zastite: IP54 / Dimenzije: / S x

V prednje ploge: 100 x 110 mm / $ x V x Dub.

podzbukne kutije: oko 70 x 80 x 48 mm
Tipkalo s kljuéem SCT Obostrano s povratom, s profilnim polucilindrom i 100065 srebrene 70 x 80 x Nadzbuka
222 s LED indikatorima * trima klju¢evima/ s aluminijskom prednjom plo¢om boje 48 mm

/ desni LED indikator crveni/zeleni, lijevi LED
indikator Zuti / Radni napon 24 V DC / Potro$nja
struje: 30 mA / Klasa zastite: IP54 / Dimenzije: / S x
V x Dub.: 70 x 80 x 48
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SLE 220 *

Identifikacijski Napon Radni Vrsta
Naziv br. Boja napajanja napon montaze
SLE220,SIGNALLEUCHTE,UP,AS500,AW  GN 115936 zelena 24V DC 24V DC PodZzbuka
(115936) *
SLE220,SIGNALLEUCHTE,UP,AS500,AW, RD (115934) 115934 crvena 24V DC 24V DC Podzbuka

TERMINALT 320 AP *

Identifikacij Radni
Naziv Opis ski br. Boja Dimenzije napon
Terminal T Ukljucuje: / upravljanje s tipkom za slu¢aj nuzde, / tipkalo s 141031 zelena 77 x197x 24V DC
320 AP * klju¢em s profilnim polucilindrom, / Neosvijetljena oznaka 88 mm

evakuacijskog puta / Radni napon 24 V DC

ST 220
Servisni terminal za bezi¢no i kabelsko parametriranje proizvoda vrata i
prozora tvrtke GEZE

Identifikacij Radni
Naziv Opis ski br. Boja Dimenzije napon
Servisni Za parametriranje i dijagnostiku TZ 320, TE 220, automatski 087261 plava 80x 125 x 24V
terminal ST sustavi vrata, pogoni IQ windowdrive i THZ N4, THZ Comfort N4, 37 mm
220 baterijski pogon s 4x AAA baterijama (nisu uklju¢ene u isporuku),

prikaz obi¢nog teksta na osvijetljenom zaslonu, folijska
tipkovnica za rukovanje / Promjene parametara na sustavima
GEZE smiju obavljati samo struénjaci koje je proizvodac ovlastio.
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T320,UP *
Identifikacij Radni Vrsta

Naziv Opis ski br. napon montaze
Steuerungseinheit T 320 (Nije dostupan cijeli podzbukni komplet. Kombinacija 140999 24V DC Podzbuka
up * pojedinaénih komponenata) / Upravljacka jedinica s tipkalom

za slu¢aj nuzde / Udarni poklopca od prozirne plastike / Za

programe sklopki u sustavu 55 / Montaza u podzbukne kutije

duboke 62,5 mm / Radni napon: 24 V DC / Potro$nja struje:

100 mA
NOT 320 AP *

RWS tipkalo za slu¢aj nuzde za isklju¢ivanje mreznog napona u slu¢aju
nuzde ili kod radova odrzavanja, nadzbukno

Identifikacij Radni Vrsta
Naziv Opis ski br. Boja napon montaze
Tipkalo za slucaj s nadzbuknom kapicom Jung AS 500 i 1-krilnim okvirom 137967 alpina 24V DC Nadzbuka
nuzde NOT 320 AP, / Udarni poklopca od prozirne plastike Dimenzije bijela

Jung AS 500 * udarnog poklopca 55 x 55 mm Radni napon: 24 V DC
Potrosnja struje: 30 mA 1 isklopni kontakt 1 uklopni
kontakt Kontaktna opteretivnost: 1A, 30 V

MREZNO NAPAJANJE NT 1,1 A-24 V UP *

MreZzno napajanje 24 V za podzbuknu montazu

Naziv Opis Identifikacijski br. Boja Napon napajanja Dimenzije
Mrezno napajanje NT 1,1 A-24V Montaza u podZzbuknu uti¢nicu 151426 crno 230VAC 54 x54x32mm
UP
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* Prethodno oznaceni proizvodi mogu varirati, ovisno o zemlji, u pogledu oblika, tipa, svojstava, funkcije ili raspolozivosti.
Ako imate pitanja, obratite se svojoj osobi za kontakt u tvrtki GEZE.
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