Sigurnosno-tehnicki list

TS 56000 R-ISM/0 *

Sustav zatvaraca vrata s kliznom vodilicom za dvokrilna vrata s integriranom
regulacijom slijeda zakljuc¢avanja i dimnom sklopkom bez elektri¢ne blokade
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PODRUCJA PRIMJENE
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Protupozarna i protudimna zastitna vrata

Dvokrilna desna i lijeva zaokretna vrata

Moguca je simetri¢na i asimetri¢na podjela vrata

Zaokretna vrata udaljenosti spojnica do 2800 mm i Sirine krila od 1400 mm

Minimalna udaljenost spojnica 1500 mm, minimalna Sirina pomi¢nog krila 875 mm i pasivnog krila 400
mm

Uredaj za blokadu s magnetskim drzatem (kao pribor) i dimnom sklopkom (integriranom u kliznu vodilicu)

— Montaza krila vrata na strani spojnica

OBILJEZJA PROIZVODA

N N N N N AR\ 2

\

Sustav od dvaju zatvaraca vrata TS 5000 i R-ISM/0 klizne vodilice bez elektri¢ne blokade
Kontinuirano podesiva sila zatvaranja EN2-6

Radni napon 230 V AC

Regulacija slijeda zatvaranja drzi aktivno krilo u poloZaju ¢ekanja dok se ne zatvori pasivno krilo
Integrirana centralna jedinica za dojavu dima, indikator oneci§éenja i pracenje praga alarma
Hidrauli¢ni grani¢nik koji ubrzava vrata tik prije zatvorenog polozaja

Brzina zatvaranja moze se individualno namjestiti

Integrirano prigusenje otvaranja, ko¢i snazno otvorena vrata

Opticki indikator sile zatvaranja za lakSu kontrolu namjestanja

Sve funkcije s namjestanjem sprijeda

TEHNICKI PODACI

Trgovacki naziv TS 5000 R-ISM/0 *
Bez prepreka u skladu s DIN 18040 do $irine vrata (maks.) u 1400 mm

mm

Sirina krila (maks.) 1400 mm
Vrsta montaze Montaza krila vrata na strani spojnica
Kut otvaranja (maks.) 180°

Ulazni napon 230V AC
Frekvencija napona napajanja 50 Hz
Minimalan razmak spojnica 1500 mm
Minimalna Sirina pasivnog krila 400 mm
Prikladnost za protupozarna vrata Da
Podesiva sila zatvaranja Da, kontinuirano
Podesiva brzina zatvaranja Da
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Podesivi zavr§ni moment zatvaranja

Da, preko ventila

Integrirani prigusivac otvaranja

Ja, hidraulicko namjestanje

PoloZaj namjestanja sile zatvaranja Sprijeda
Opticki indikator sile zatvaranja Da
Blokada Elektricno
Funkcija blokade na pomi¢nom krilu / pasivnom krilu Opcijski / Opcijski
Podrucje blokade 180°
Integrirana dimna sklopka Da
Integrirana regulacija slijeda zatvaranja Da

SADRZI

MAGNETSKA PROTUPLOCA, OSNOVNI MODEL *

Standardna izvedba, gumeno ulezistenje

Naziv Opis

Identifikacijski br. Dimenzije

GEZE magnetska protuplo¢a *

Standardna izvedba, gumeno ulezistenje

115954 55x55x18 mm

MAGNETSKA PROTUPLOCA S OPRUZNIM ODBOJNIKOM *

Izvedba s opruznim odbojnikom

Naziv Opis

Identifikacijski br. Dimenzije

GEZE magnetska protuplo¢a *

Izvedba s opruznim odbojnikom

115955 55x55x79 mm
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MAGNETSKA PROTUPLOCA SA ZGLOBOM *

Izvedba s podesivim zglobom

Naziv Opis

Identifikacijski br. Dimenzije

GEZE magnetska protuplo¢a * Izvedba s podesivim zglobom

115956

55x 55 x50 mm

MAGNETSKI DRZAC VRATA, OSNOVNI MODEL *

Sa straznjim pric¢vr§éenjem vijkom i bez pri¢vrsne ploce

Identifikacijski

Naziv Opis br. Dimenzije Vrsta montaze
GEZE magnetski drzac Osnovni model, bez pri¢vrsne ploce, straznje 115830 50x50x30 Nalijezudéi,
vrata * prié¢vr§éenje vijkom mm Integrirano
SAVITLJIVI MAGNETSKI DRZAC VRATA 185 MM *
Za montazu na zid ili strop s okomitom cijevi od 185 mm
(¢}
I

Identifikacijs Vrsta
Naziv Opis ki br. Dimenzije montaze
GEZE magnetski Zidna/stropna montaza, fiksna cijev od 185 mm, moze se 115952 90 x 80 x Zid, Strop,
drzac¢ vrata * fleksibilno skracivati do 110 mm, glava magneta s mogucénoscu 185 mm Pod

savijanja do 90°
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SAVITLJIVI MAGNETSKI DRZAC VRATA 335 MM *

Za montazu na zid ili strop s okomitom cijevi od 335 mm o)

Identifikacijs Vrsta
Naziv Opis ki br. Dimenzije montaze
GEZE magnetski Zidna/stropna montaza, fiksna cijev od 335 mm, moze se 115953 90 x 80 x Zid, Strop,
drzac vrata * fleksibilno skracivati do 1T10mm, glava magneta s mogucnoscéu 335 mm Pod

savijanja do 90°

MAGNETSKI DRZAC VRATA ZA MONTAZU NA ZID

Za montazu na zid s osnovnom plo¢om

Naziv Opis Identifikacijski br. Dimenzije Vrsta montaze

GEZE magnetski drza¢ vrata MontaZa na zid, s osnovnom plo¢om 1156829 93 x65x33 mm Nadzbuka

MAGNETSKI DRZAC VRATA ZA MONTAZU NA ZID OD 65 MM *

Za montazu na zid s postoljem od 65 mm
g )

Naziv Opis Identifikacijski br.  Dimenzije Vrsta montaze
GEZE magnetski drza¢ vrata *  MontaZa na zid s postoljem od 65 mm 155573 70x70x65mm  Zid
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MAGNETSKI DRZAC VRATA ZA MONTAZU NA ZID AP *

Za nadzbuknu montazu na zid ili podnu montazu s priborom i postoljem

Identifikacijsk Vrsta
Naziv Opis ibr. Dimenzije montaze
GEZE magnetski drza¢ Nadzbukna montaZa na zid ili podna montaza s priborom za 155569 110x85x40 Nadzbuka,
vrata * postolje (nije sadrzan u sadrzaju isporuke) mm Pod
MAGNETSKI DRZAC VRATA ZA MONTAZU NA ZID UP *
Za podzbuknu montazu na zid
Naziv Opis Identifikacijski br. Dimenzije Vrsta montaze
GEZE magnetski drza¢ vrata * Podzbukna montaza na zid 155567 85x85x30mm Podzbuka
R-ISM/0 KLIZNA VODILICA TS 5000 *
kontinuirana, s integriranom regulacijom slijeda zatvaranja, centralnom
jedinicom za dojavu dima i polugom, bez elektri¢ne blokade =
Identifikacij Napon

Naziv Opis ski br. Boja napajanja Dimenzije
R-ISM/0 klizna kontinuirana, s integriranom regulacijom slijeda 160544 prema RAL 230V AC 2740 x 55 x
vodilica TS 5000 zatvaranja, centralnom jedinicom za dojavu dima i 30 mm
* polugom, bez elektri¢ne blokade
R-ISM/0 klizna kontinuirana, s integriranom regulacijom slijeda 162090 Sliéno plemenitom 230V AC 2740 x 55 x
vodilica TS 5000 zatvaranja, centralnom jedinicom za dojavu dima i celiku 30 mm
* polugom, bez elektri¢ne blokade
R-ISM/0 klizna kontinuirana, s integriranom regulacijom slijeda 160543 srebrene boje 230V AC 2740 x 55 x

zatvaranja, centralnom jedinicom za dojavu dima i 30 mm

vodilica TS 5000

polugom, bez elektri¢ne blokade

GEZE GmbH
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TIJELO ZATVARACA TS 5000

Osnovno tijelo za zatvarac vrata s poluzjem EN 2-6 s prigusenjem

otvaranja P
D)
Identifikacijsk
Naziv Opis ibr. Boja Dimenzije DIN smjer
ZatvaraC TS Veli¢ina EN 2-6 s prigudenjem otvaranja (bez 137721 Kliznik od plemenitog 287 x 47 x60 lijevo/desn
5000 klizne vodilice i poluge) Celika mm o
ZatvaraC TS Veli¢ina EN 2-6 s prigu$enjem otvaranja (bez 027333 srebrene boje 287 x 47 x60  lijevo/desn
5000 klizne vodilice i poluge) mm o
ZatvaraC TS Veli¢ina EN 2-6 s prigu$enjem otvaranja (bez 027335 bijelo RAL9016 287 x 47 x60  lijevo/desn
5000 klizne vodilice i poluge) mm o)
ZatvaraC TS Veli¢ina EN 2-6 s prigusenjem otvaranja (bez 027336 prema RAL 287 x 47 x60  lijevo/desn
5000 klizne vodilice i poluge) mm o)
AS 500
Tipkalo za ruénu aktivaciju elektri¢no upravljivih sustava za drzanje vrata
u otvorenom poloZaju
Identifikacij Radni
Naziv Opis ski br. Boja Dimenzije napon
Prekidno tipkalo za ruénu aktivaciju elektriénih upravljivih sustava za 116266 alpinabijela 80x80x9 24VDC
AS 500 drzanje vrata u otvorenom polozaju uklj. zavrsni otpornik / crvena mm
za nadzor voda
Prekidno tipkalo za ruénu aktivaciju elektriénih upravljivih sustava za 120880 alpina bijela 80 x 80 x 24V DC
AS 500, staklo drzanje vrata u otvorenom poloZaju uklj. zavr$ni otpornik / crvena 217 mm
za nadzor voda, staklenu plo¢u i 5 izmjenjivih natpisa
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PRIBOR
CB FLEX

Zaklopka povlakaca za sigurno zatvaranje dvokrilnih protupozarnih vrata

€

Identifikacijsk

Naziv Opis ibr. Boja
GEZECB za uporabu na svim 2-krilnim vratima s preklopom. Kontinuirano, skriveno 182652 bijelo RAL
flex * podesavanje duljine do preklopa krila 210 mm, nevidljiva mehanika otklapanja, profil 9016

se po potrebi moze i skratiti, s pricvrsnim materijalom
GEZECB za uporabu na svim 2-krilnim vratima s preklopom. Kontinuirano, skriveno 153602 srebrene boje
flex podesavanje duljine do preklopa krila 210 mm, nevidljiva mehanika otklapanja, profil

se po potrebi moze i skratiti, s pric¢vrsnim materijalom
GEZECB za uporabu na svim 2-krilnim vratima s preklopom. Kontinuirano, skriveno 153728 prema RAL
flex podesavanje duljine do preklopa krila 210 mm, nevidljiva mehanika otklapanja, profil

se po potrebi moze i skratiti, s pri¢vrsnim materijalom

KIT ECLINE ISM / ISM BG *

Spremnik energije za primjenu na aktivnom krilu u 2-krilnim kliznim
vodilicama ISM i ISM BG

Identifikacijski
Naziv Opis br. Boja
Kit ECline ISM / ISM Spremnik energije za primjenu na aktivnom krilu u 2-krilnim kliznim vodilicama 154767 crno

BG * ISMiISM BG

POSTOLJE MAGNETSKOG DRZACA *

Za upotrebu pri montazi na pod

Identifikacijski

Naziv Opis br. Dimenzije
Postolje za podnu montazu za GEZE magnetski drza¢ Postolje za magnetski drza¢ 165574 85x80x 128
* nadzbukno mm

GEZE GmbH Reinhold-Voster-Stral3e 21-29 D-71229 Leonberg = TEL +49 7152 203-0 WEB www.geze.de Mail info.de@geze.com
2024-04-01703:43:26Z



Sigurnosno-tehnicki list | Stranica 9 od 14

TS 5000 R-ISM/0 *

|IGEZE)]

ZASTITNA KAPICA ZATVARACA VRATA *

za TS 5000 (L)/TS 4000, mogucnost primjene samo kod montaze na krilo

—n
vrata
Identifikacijski
Naziv Opis br. Boja Dimenzije
Zastitna kapica za TS 5000/TS 5000 L/TS 4000, mogucnost primjene 067726 bijelo RAL 298 x55x67.2
zatvaraca vrata samo kod montaze na krilo vrata 9016 mm
Zastitna kapica za TS 5000/TS 5000 L/TS 4000, mogucnost primjene 072696 Plemeniti 298 x55x67.2
zatvaraca vrata samo kod montaze na krilo vrata celik mm
Zastitna kapica za TS 5000/TS 5000 L/TS 4000, moguénost primjene 067724 srebrene boje 298 x 55 x 67.2
zatvaraca vrata samo kod montaze na krilo vrata mm
Zastitna kapica za TS 5000/TS 5000 L/TS 4000, moguénost primjene 000756 prema RAL 298 x 55 x67.2
zatvaraca vrata samo kod montaze na krilo vrata mm
Zastitna kapica za TS 5000/TS 5000 L/TS 4000, mogucénost primjene 067725 tamno 298 x 55 x67.2
zatvaraca vrata samo kod montaze na krilo vrata bronéani mm
GC 1562 *
Detektor dima za GEZE sustave za drzanje vrata u otvorenom poloZaju
——
Identifikacij Napon Vrsta

Naziv Opis ski br. Boja napajanja  montaze
GEZE javlja¢ Kompletno s postoljem, 24 V DC, 20 mA, ispitano prema 139850 bijelo RAL 24V DC Strop
dimaGC 1562 * ENb4-7, odobreno za gradevinsku tehniku za primjenu sa 9010

svim GEZE sustavima za drzanje vrata u otvorenom

polozaju FA GC 150, integrirani nadzor voda, sukladno s

DIN EN 14637
GC 1563 *
Detektor temperature za GEZE sustave za drzanje vrata u otvorenom
poloZaju

- —
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Identifikacij Napon Vrsta

Naziv Opis ski br. Boja napajanja  montaze
GEZE javlja¢ Kompletno s postoljem, 24 V DC, 20 mA, ispitano prema 139881 bijela 24V DC Strop
temperature GC 153 * ENb54-5, odobreno za gradevinsku tehniku za primjenu

sa svim GEZE sustavima za drzanje vrata u otvorenom

polozaju FA GC 150, integrirani nadzor voda, sukladno s

DIN EN 14637
AS 500
Tipkalo za ruénu aktivaciju elektri¢no upravljivih sustava za drzanje vrata
u otvorenom poloZzaju

Identifikacij Radni
Naziv Opis ski br. Boja Dimenzije napon
Prekidno tipkalo za ruénu aktivaciju elektri¢nih upravljivih sustava za 116266 alpinabijela 80x80x9 24VDC
AS 500 drzanje vrata u otvorenom polozaju uklj. zavrsni otpornik / crvena mm
za nadzor voda
Prekidno tipkalo za ruénu aktivaciju elektri¢nih upravljivih sustava za 120880 alpina bijela  80x 80 x 24V DC
AS 500, staklo drzanje vrata u otvorenom polozaju uklj. zavrsni otpornik / crvena 2T mm
za nadzor voda, staklenu plocu i 5 izmjenjivih natpisa
GC 171 *
Bezi¢ni modul za beZi¢no spajanje bezi¢nih komponenata na GEZE
sustave za drzanje vrata u otvorenom polozaju
Identifikacij Napon

Naziv Opis ski br. Boja napajanja Dimenzije
GEZE bezi¢ni Za bezi¢no spajanje bezi¢nih komponenata (bezi¢ni detektor 163051 antracit 24V DC 177 x 30 x

modul GC 171 * dima GC 172; bezi¢ni detektor temperature GC 173; bezi¢ni
modul unosa GC 175) na GEZE uredaje za blokadu.

18 mm
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GC 175 *

BeZi¢ni modul unosa za povezivanje tipkala za ru¢no aktiviranje bez
kabela na bezi¢ni modul GC 171

Identifikacij Napon
Naziv Opis ski br. Boja napajanja Dimenzije
Bezi¢ni modul za bezi¢no povezivanje tipkala za ru¢no aktiviranje na GEZE 163068 crno 3VvDC 52x52x
GEZEGC 175 * bezi¢ni modul GC 171, mogucénost primjene kod svih GEZE 32 mm

sustava za drzanje vrata u otvorenom poloZaju.

WIRELESS KIT FA GC 170 *

Komplet od beZi¢nog modula GC 171 beZi¢nog stropnog detektora dima o

GC 172 $/(/

Identifikacijski
Naziv Opis br.

GEZE Wireless KIT GC Komplet sadrzava: 1 kom. bezicnog modula GC 171 za bezi¢no prosirenje GEZE sustava za 195524
170 * drzanje vrata u otvorenom polozaju i 2 kom. bezi¢nih stropnih detektora dima GC 172

PRILAGODLJIVA BLOKADA OTVARANJA

Za E i Rklizne vodilice, 1-krilne i 2-krilne

=
Identifikacijski
Naziv Opis br.
Prilagodljiva blokada za kliznu vodilicu, 1-krilnu: TS 5000 E/R/RFS (montaza krila), Boxer E; 2-krilne: sve 145311

otvaranja varijante E/R/ISM TS 5000 (uklj. PK) i Boxer
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ZASTITNA KAPICA ZATVARACA VRATA *
Za TS 4000/ 5000, savijeni oblik

Identifikacijsk
Naziv Opis ibr. Boja Dimenzije
Zastitna kapica za TS 5000/ TS 4000, pola polumjera, mogucénost 092943 Plemeniti celik 337x51x72
zatvaraca vrata * primjene samo kod montaze na vratno krilo poliran mm
Zastitna kapica za TS 5000/ TS 4000, pola polumjera, mogucénost 092944 Plemeniti celik, 337x51x72
zatvaraca vrata * primjene samo kod montaze na vratno krilo mat mm
ZASTITNA KAPICA ZATVARACA VRATA *
Za TS 4000/ 5000, kutni oblik
Identifikacijsk
Naziv Opis ibr. Boja Dimenzije
Zastitna kapica za TS 5000/TS 4000, kvadratni, mogucénost primjene 092938 Plemeniti ¢elik 298 x51x72
zatvaraca vrata * samo kod montaze na vratno krilo poliran mm
Zastitna kapica za TS 5000/TS 4000, kvadratni, mogucénost primjene 092939 Plemeniti ¢elik, 298 x51x72
zatvaraca vrata * samo kod montaze na vratno krilo mat mm
GC 172
BeZi¢ni detektor dima za povezivanje bez kabela na beZi¢ni modul GC
171 W %\
i 4
= S
Identifikacij Napon Vrsta
Naziv Opis ski br. napajanja Dimenzije montaze
Javlja¢ dima za beZi¢no spajanje na GEZE naprave za zadrzavanje u 195522 3VvDC 110 x 110 x Strop
GC172 otvorenom poloZzaju, na baterijski pogon, s podnozjem, 70 mm
ispitano u skladu s EN 54-7 i EN 54-25, opée odobrenje tipa
za upotrebu sa svim GEZE napravama za zadrzavanje u
otvorenom poloZaju.
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GC 173
BeZic¢ni detektor temperature za povezivanje bez kabela na bezi¢ni
modul GC 171 w_ \%
( i 7/
= '
Identifikacij Napon Vrsta
Naziv Opis ski br. napajanja Dimenzije = montaze
BeZi¢ni detektor za bezi¢no spajanje na GEZE naprave za zadrzavanje 195523 3VvDC 110x110x  Strop
temperature GC 173 u otvorenom polozaju, na baterijski pogon, s 70 mm
podnozjem, ispitano u skladu s EN 54-7 i EN 54-25,
opce odobrenje tipa za upotrebu sa svim GEZE
napravama za zadrzavanje u otvorenom poloZzaju.
MATERIJAL ZA MONTAZU
PLOCA ZA MONTAZU KLIZNE VODILICE *
za R ISM klizne vodilice
Naziv Opis Identifikacijski br. Boja
Plo¢a za montazu klizne vodilice za R ISM klizne vodilice 118690 srebrene boje
Plo¢a za montazu klizne vodilice za R ISM klizne vodilice 118701 prema RAL
PLOCA ZA MONTAZU ZATVARACA VRATA
za TS 5000 TS 4000 sa slikom budenja prema DIN EN 1154 Prilog 1 .
= S
/“‘H 3
Identifikacijski
Naziv Opis br. Boja
Plo¢a za montazu zatvaraca  za TS 5000/TS 4000 sa slikom bu$enja prema DIN EN 068627 bijelo RAL9016
vrata 1154 Prilog 1
Plo¢a za montazu zatvaraca  za TS 5000/TS 4000 sa slikom buSenja prema DIN EN 057956 Pocin¢ana
vrata 1154 Prilog 1
Plo¢a za montazu zatvaraca  za TS 5000/TS 4000 sa slikom bu§enja prema DIN EN 029176 prema RAL
vrata 1154 Prilog 1
Plo¢a za montazu zatvaraca  za TS 5000/TS 4000 sa slikom busenja prema DIN EN 049185 srebrene boje
vrata 1154 Prilog 1
Plo¢a za montazu zatvaraca  za TS 5000/TS 4000 sa slikom busenja prema DIN EN 137725 Sli¢no plemenitom
vrata 1154 Prilog 1 Celiku
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Naziv Opis

Identifikacijski
br. Boja

Plo¢a za montazu zatvaraca  za TS 5000/TS 4000 sa slikom busenja prema DIN EN
vrata 1154 Prilog 1

052351 tamno broncani

PLOCA ZA MONTAZU ZATVARACA VRATA *
za TS 5000 TS 4000 sa slikom busenja prema DIN EN 1154 Prilog 1

Naziv Opis

Identifikacijski br.

Plo¢a za montazu * za TS 5000/TS 4000 sa slikom busenja prema DIN EN 1154 Prilog 1

083992

* Prethodno oznaceni proizvodi mogu varirati, ovisno o zemlji, u pogledu oblika, tipa, svojstava, funkcije ili raspolozivosti.

Ako imate pitanja, obratite se svojoj osobi za kontakt u tvrtki GEZE.
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