[GEZE]

Sigurnosno-tehnicki list
Integriran GEZE
ActiveStop

Obostrano prigusenje vrata za drvena zaokretna vrata u
unutarnjem podrucju

PODRUCJA PRIMJENE

\

Drvena zaokretna vrata s otvaranjem udesno i ulijevo u unutarnjem podrucju

J

Sobna vrata s velikom udobnos$éu prolaska

N

Zaokretna vrata sa Sirinom krila do 17100 mm

N

Integrirana montaza u krilo vrata

N

Pristupi bez prepreka prema DIN 18040-2
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OBILJEZJA PROIZVODA

N

Kut otvaranja vrata koji se moze kontinuirano podesavati od 80° - 140°

N

MozZe se upotrebljavati za vrata s otvaranjem nadesno i nalijevo bez premjestanja

J

Kontrolirano otvaranje i zatvaranje vrata do maks. tezine krila od 45 kg

N

Mekano zaustavljanje, beSumno zatvaranje i udobno drzanje vrata u otvorenom poloZaju

N

Gotovo su iskljuceni lupanje vratima, priklijesteni prsti, oStecenja zidova i namjestaja

N

Sigurno drZzanje vrata u otvorenom poloZaju, pa viSe nije potreban odbojnik vrata

J

PriguSenje otvaranja i zatvaranja u ugradenom stanju moZze se podesavati preko ventila

N

Integrirani sigurnosni ventil nudi zastitu od preopterecenja

TEHNICKI PODACI

Trgovacki naziv Integriran GEZE ActiveStop
Dubina 28 mm

Visina 64 mm

Tezina krila (maks.) 45 kg

Sirina krila (maks.) 1100 mm

Vrsta vrata tupo zatvarajuce, s preklopom
Debljina krila od 38 mm

Ista izvedba i za DIN-Liza DIN-R Da

Zazor preklopa oko 6 mm slobodnog prostora u podruéju poluge
Vrsta ugradnje skriveno polozen
Podesivo uvla¢no prigusenje Da, preko ventila
Uvlaéno prigusenje u smjeru zatvaranja od 25°

Podruc¢je slobodnog hoda 25°-60°

Uvlaéno prigu$enje u smjeru otvaranja od 60°

Podesivi kut otvaranja vrata Da, kontinuirano
Namjestivo drZzanje u otvorenom polozaju 80°-140°
Sigurnosni ventil protiv preopterecenja Da

VARIJANTE / INFORMACIJE NARUDZBE

Identifikacijs Vrsta
Naziv Opis ki br. Boja Dimenzije ugradnje
Integriran GEZE Obostrano prigusenje vrata za drvena 163411 srebrene 286 x32x45x  skriveno
ActiveStop zaokretna vrata u unutarnjem podrucju boje 28 mm poloZen
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PRIBOR
POKROV GLODANOG RUBA *

Za prekrivanje glodanog ruba kod vrata s preklopom

Naziv Opis Identifikacijski br. Boja

Pokrov glodanog ruba * 10 komada, za prekrivanje glodanog ruba kod vrata s preklopom 169724 bijelo RAL9016
Pokrov glodanog ruba * 10 komada, za prekrivanje glodanog ruba kod vrata s preklopom 169725 sivo RAL 7035
Pokrov glodanog ruba 10 komada, za prekrivanje glodanog ruba kod vrata s preklopom 170264 prema RAL

UREDAJ ZA GLODANJE *

Za glodanje krila vrata i okvira za integrirani GEZE ActiveStop

Identifikacijski

Naziv Opis br.
Uredaj za Za obradu krila vrata i dovratnika uobi¢ajenim gornjim glodalom; sadrzava $ablone za glodanje 166886
glodanje * kliznih vodilica i osnovnog tijela za integrirani GEZE ActiveStop

PRICVRSNI JEZICCI ZA KLIZNU VODILICU
Za pric¢vrscivanje skriveno montirane klizne vodilice pri nedovoljnoj %

dubini uvrtanja \ I
4
‘ &:‘l‘

d

Identifikacijski

Naziv Opis br.
Pri¢vrsni jezi€ci za kliznu  Za pri¢vrséivanje integrirano montirane klizne vodilice u drveni dovratnik pri 165814
vodilicu nedovoljnoj dubini uvrtanja pri¢vrsnih vijaka
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* Prethodno oznaceni proizvodi mogu varirati, ovisno o zemlji, u pogledu oblika, tipa, svojstava, funkcije ili raspolozivosti.
Ako imate pitanja, obratite se svojoj osobi za kontakt u tvrtki GEZE.
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