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Sigurnosno-tehnicki list

E70 *

BE=E

Sobni termostat za upravljanje prozra€ivanjem

PODRUCJA PRIMJENE

— Zaprikljugivanje na RWA upravljatke jedinice i upravljanja prozraivanjem
— Za upravljanje prozorima ovisno o temperaturi u unutarnjim prostorijama

— NadZbukna montaza
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OBILJEZJA PROIZVODA

— Toc&ka prebacivanja temperature podesiva izmedu + 5 °i 30 °C
— Bespotencijalni kontakt za prebacivanje

— Prespajac za ru¢no ukljucivanje i isklju¢ivanje

TEHNICKI PODACI

Trgovacki naziv E70 *

VARIJANTE / INFORMACIJE NARUDZBE

Identifikacijski

Naziv Opis br. Boja Dimenzije
Sobnitermostat E70  za suhe zatvorene prostorije s namjestanjem dvije uklopne 079087 bijela 75x75x30
* tocke mm

* Prethodno oznaceni proizvodi mogu varirati, ovisno o zemlji, u pogledu oblika, tipa, svojstava, funkcije ili raspoloZivosti.
Ako imate pitanja, obratite se svojoj osobi za kontakt u tvrtki GEZE.

GEZE GmbH Reinhold-Voster-Stral3e 21-29 D-71229 Leonberg = TEL +49 7152 203-0 WEB www.geze.de Mail info.de@geze.com
2024-03-30T05:52:41Z



	E 70  * [hr]

