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GC 171  *
PODRUČJA PRIMJENE

Instalacija u zgrade zaštićene kao spomenici kulture bez strukturnih promjena (polaganje voda)

Nadogradnja ili proširenje postojećih sustava
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Nadogradnja ili proširenje postojećih sustava

Bežični modul za bežično spajanje bežičnih komponenata na
GEZE sustave za držanje vrata u otvorenom položaju
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OBILJEŽJA PROIZVODA

Nije potrebna kabelska veza između nadvratnog detektora i stropnog detektora odn. tipkala za ručnu
aktivaciju

Jednostavno spajanje bežičnih komponenata

Priključivanje do šest bežičnih sudionika

Moguća kombinirana instalacija (bežično/kabelski)

Mali troškovi servisa zahvaljujući dugom vijeku rada baterije od pet godina
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TEHNIČKI PODACI

Trgovački naziv GC 171  *

Dimenzije 177 x 30 x 18 mm

Okolna temperatura -5 °C - 50 °C

Priključak za dodatne dimne sklopke 6

Optički indikator radnog stanja Da

Napon napajanja 24 V DC

Tip zaštite IP20

Materijal Plastika

Vrsta montaže Zid, Nadvratnik

Dovod kabela Dolje, Bočno

Područje primjene Unutarnje područje

VARIJANTE / INFORMACIJE NARUDŽBE

Naziv Opis
Identifikacij
ski br. Boja

Napon
napajanja Dimenzije

GEZE bežični
modul GC 171  *

Za bežično spajanje bežičnih komponenata (bežični detektor
dima GC 172; bežični detektor temperature GC 173; bežični
modul unosa GC 175) na GEZE uređaje za blokadu.

163051 antracit 24 V DC 177 x 30 x
18 mm

* Prethodno označeni proizvodi mogu varirati, ovisno o zemlji, u pogledu oblika, tipa, svojstava, funkcije ili raspoloživosti.
Ako imate pitanja, obratite se svojoj osobi za kontakt u tvrtki GEZE.
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