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Za promjenu načina rada GEZE sustava
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OBILJEŽJA PROIZVODA

Neželjene promjene načina rada na evakuacijskim izlazima i izlaza za spašavanje mogu se
izbjeći pomoću numeričkog koda

Programske sklopke sa zaslonom dostupne su i s tipkalom s ključem

Prikaz od 7 segmenata prikazuje način rada, informacije o održavanju i prikaz grešaka

Način rada OFF podržan od vrata s kliznim pogonom od V3.3

Način rada OFF podržan od Powerturn od V1.x

Način rada OFF podržan od Slimdrive EMD od V3.4

Način rada OFF podržan od TSA 160 NT od V3.1
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TEHNIČKI PODACI

Trgovački naziv DPS

Dimenzije 80 x 80 x 11 mm

Potrošnja struje 60 mA

Tip zaštite IP40

Vrsta montaže Podžbuka

Duljina priključnog kabela 100 m

Radna temperatura -15 - 50 °C

VARIJANTE / INFORMACIJE NARUDŽBE

Naziv Opis
Identifikaci
jski br. Boja Dimenzije

Radni
napon

Programska sklopka sa
zaslonom DPS s tipkom OFF
(Isključeno)

Namještanje načina rada te puštanje u rad i
parametriranje automatskih vrata / s 5x funkcijskih
tipki, 2x7 segmentnim prikazom, alfanumeričkim
prikazom grešaka, klasa zaštite IP40

151524 alpina
bijela

80 x 80 x
53 mm

24 V DC

DPS s tipkom OFF
(Isključeno) i tipkalom s
ključem SCT

u kombiniranom dvostrukom okviru bez polucilindra
profila

155810 alpina
bijela

80 x 151 x
50 mm

24 V DC
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PRIBOR

PROFILNI POLUCILINDAR 40 MM

Naziv Opis
Identifikacijs
ki br. Boja

Vrsta
montaže

Profilni polucilindar
40 mm

Podjela (10/30) s trima ključevima, sa zaključavanjem svake
brave svojim ključem, za tipkala s ključem SCT i MBZ bravu
razvodnog ormara

090176 srebrene
boje

Integrirano
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