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TPS

Programska sklopka na tipke za namjestanje nacina rada kod
automatskih vrata

PODRUCJA PRIMJENE

— Zapromjenu nadina rada GEZE sustava
automatskih vrata
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OBILJEZJA PROIZVODA

— LED indikatori prikazuje na&in rada, informacije o odrzavanju i
prikaz gresaka

TEHNICKI PODACI

Trgovacki naziv TPS
Potrosnja struje 50 mA
Tip zastite P40
Vrsta montaze Podzbuka
Duljina prikljuénog kabela 100 m
Radna temperatura -16-50°C
VARIJANTE / INFORMACIJE NARUDZBE
Identifikaci Radni
Naziv Opis jski br. Boja Dimenzije napon
Programska sklopka na s 2 funkcijske tipke, LED prikazom, kodiranim 113231 alpina 80 x 80 x 24V DC
tipke TPS prikazom gresaka, vrstom zastite IP40 / prikladno za bijela 1T mm
programe sklopki s uklopnim umetkom 55x55mm
Programska sklopka na u kombiniranom dvostrukom okviru bez polucilindra 113232 alpina 80x1562x 24VDC
tipke TPS i tipkalo sa profila bijela 11T mm
klju¢em SCT
PRIBOR
PROFILNI POLUCILINDAR 40 MM
Identifikacijs Vrsta
Naziv Opis ki br. Boja montaze
Profilni polucilindar  Podjela (10/30) s trima klju¢evima, sa zaklju¢avanjem svake 090176 srebrene Integrirano
40 mm brave svojim klju¢em, za tipkala s klju¢em SCT i MBZ bravu boje
razvodnog ormara
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