[GEZE]

Sigurnosno-tehnicki list

GC 162 RWA *

Detektor dima za GEZE RWA centrale

PODRUCJA PRIMJENE

— Zaprikljugivanje na RWA centrale THZ N4, THZ Comfort N4 i MBZ 300

— Za stropnu montazu
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OBILJEZJA PROIZVODA

N

Detektor dima s procjenom rasprsene svjetlosti

N

Do 8 godina kori$tenja zahvaljujuéi automatskom otklanjanju prljavstine

J

Jednostavno testiranje putem integriranog magnetskog senzora

N

LED za prikaz stanja
Ispitano u skladu s EN 54

N

TEHNICKI PODACI
Trgovacki naziv GC 162 RWA *

VARIJANTE / INFORMACIJE NARUDZBE

Identifikacij Radni
Naziv Opis ski br. Boja Dimenzije napon
Detektor dima Stropni detektor za GEZE RWA centrale. Do 8 godina 184110 bijeloRAL  110x110x 24V
GC 162 RWA * koriStenja zahvaljujué¢i automatskom otklanjanju 9010 54 mm

prljavstine. Ispitano u skladu s EN 54, uklj. podnozje

* Prethodno oznaceni proizvodi mogu varirati, ovisno o zemlji, u pogledu oblika, tipa, svojstava, funkcije ili raspolozivosti.
Ako imate pitanja, obratite se svojoj osobi za kontakt u tvrtki GEZE.
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