
S i g u r n o s n o - t e h n i č k i  l i s t

A4000--B 2POL  *
PODRUČJA PRIMJENE

Standardna vrata

Moguća montaža na vrata s otvaranjem ulijevo i udesno te okomito ili vodoravno

Priključivanja na istosmjernu ili izmjeničnu struju

PODRUČJA PRIMJENE

Standardna vrata

Moguća montaža na vrata s otvaranjem ulijevo i udesno te okomito ili vodoravno

Priključivanja na istosmjernu ili izmjeničnu struju

Otvarač vrata s osnovnom opremom
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OBILJEŽJA PROIZVODA

Gotovo nečujno otvaranje kod istosmjerne struje jednim klikom

Tehnika dvostruke zavojnice omogućuje veliko područje radnog napona

Integrirana bipolarna EMC zaštitna dioda koja štiti priključene elektroničke komponente od povratnog
napona

Kompaktne dimenzije

Podesivi radijalni zasun za 3 mm, u rasteru od 0,75 mm

Sigurna deblokada zasuna i pod velikim predopterećenjem

Predmontirani spojni vijci pogodni za montažu
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TEHNIČKI PODACI

Trgovački naziv A4000--B 2POL  *

Dimenzije 15.8 x 73.5 x 25 mm

DIN smjer lijevo/desno

Položaj namještanja x dimenzija rastera 4 x 0.75 mm

Dubina zahvaćanja zasuna 4.5 mm

Vodoravan/okomiti položaj ugradnje Da

Struja mirovanja Ne

Radna struja Da

Rezervni element Ne

Odobrenje za protudimna vrata Ne

Mehaničko otključavanje Ne

Integrirana bipolarna EMC zaštitna dioda Da

VARIJANTE / INFORMACIJE NARUDŽBE

Naziv Opis
Identifikacij
ski br. Boja Dimenzije DIN smjer

Vektorski otvarač
vrata A4000--B  *

Načelo rada: Radna struja / Momentni kontakt: 24 - 48 V
AC/DC +/- 15 % / Prikladnost za trajni rad: 24 V AC/DC +/-
15 % / Potrošnja struje: 150 mA (pri 24 V) / Dimenzije (Š x V
x Dub.): 15,8 x 72,5 x 25 mm

190971 crvena 15.8 x 73.5 x
25 mm

lijevo/des
no

S i g u r n o s n o - t e h n i č k i  l i s t  |  S t r a n i c a  2  o d  3

A 4 0 0 0 - - B  2 P O L   *

GEZE GmbH        Reinhold-Vöster-Straße 21–29        D-71229 Leonberg        TEL +49 7152 203-0        WEB www.geze.de        Mail info.de@geze.com

2024-04-07T04:22:50Z



* Prethodno označeni proizvodi mogu varirati, ovisno o zemlji, u pogledu oblika, tipa, svojstava, funkcije ili raspoloživosti.
Ako imate pitanja, obratite se svojoj osobi za kontakt u tvrtki GEZE.
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