[GEZE]

Sigurnosno-tehnicki list

A5000-FE

PODRUCJA PRIMJENE

— Standardna i protudimna vrata s pogonima zaokretnih vrata

— Mogucéa montaza na vrata s otvaranjem ulijevo i udesno te okomito
ili vodoravno

— Prikljugak na istosmjernu struju
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OBILJEZJA PROIZVODA

NN
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povratnog napona

N

Kompaktne dimenzije

Odobrenje za protudimna vrata

Procesor signala s na¢inom ustede energije i automatskim namje$tanjem napona
Tehnika dvostruke zavojnice omogucuje veliko podrucje radnog napona

Integrirana bipolarna EMC zastitna dioda koja stiti priklju¢ene elektroni¢ke komponente od

— Vodilica zasuna za ugradnju u vrata sa zatvorenim rubom profila

—> Sigurna deblokada zasuna i pod velikim predoptereéenjem

TEHNICKI PODACI

Trgovacki naziv A5000-FE
Dimenzije 22.8x62.8 x27.7 mm
DIN smjer lijevo/desno
Polozaj namjestanja x dimenzija rastera 4x0.75 mm
Dubina zahvacanja zasuna 6.5 mm
Vodoravan/okomiti polozaj ugradnje Da

Struja mirovanja Ne

Radna struja Da

Rezervni element Ne

Napon trajnog pogona 12 -24VAC/DC+/-15%
Odobrenje za protudimna vrata Da
Mehanicko otklju¢avanje Ne
Integrirana bipolarna EMC zastitna dioda Da

Tehnika dvostruke zavojnice Da

Procesor signala s na¢inom ustede energije Da
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